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REJESTRATOR IP DAHUA EZ-IP
EZN-104E1-P4

Cena 442,29 zł

Numer katalogowy 39851

Kod producenta EZN-104E1-P4

Kod EAN 6923172537362

Złącze D-Sub/VGA Tak

USB 1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 2.0
port

Złącze BNC Tak

Onvif Tak

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx

Złącze HDMI Tak

Max. bitrate 80 Mbps

Maksymalna obsługiwana pojemność
dysków twardych

8 TB

Złącze e-SATA Nie

Prędkość nagrywania [kl/s] 1–ch@8MP (30 fps) or 1–ch@5MP (30
fps) or 2–ch@4MP (30 fps) or
2–ch@3MP (30 fps) or 4–ch@1080p
(30 fps)

Switch PoE_old 4xPOE

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Ilość obsługiwanych dysków 1 szt.

Ilość obsługiwanych kamer 4 szt.

Opis produktu
 

REJESTRATOR IP DAHUA EZ-IP EZN-104E1-P4
Obsługa 4 kanałów wideo do 4K 8MPx
Nowy interfejs użytkownika 4.0
Zdalny nadzór P2P, odtwarzanie wideo na urządzeniu mobilnym za pomocą aplikacji DMSS
Nagrywanie 4 kanałów 1080p (30 kl./s), rejestrator samo dostosowuje się możliwości dekodowania
Obsługa głównych kamer z protokołem ONVIF i RTSP
Kompresja: Inteligentne H.265+/Inteligentne H.264+
Równoczesne wyjście wideo VGA/HDMI, maksymalna rozdzielczość HDMI jest 1080p
Zdalna konfiguracja i zarządzanie IPC, takie jak ustawienie parametry, zdobywanie informacji i aktualizowanie IPC
DHCP (protokół dynamicznej konfiguracji hosta), HTTP (Hypertext Transfer), NTP (Network Time Protocol) i DDNS
(Dynamic system nazw domen)
Wbudowany switch POE x4ch
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Model: EZN-104E1-P4
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 8 Mpx
Ilość obsługiwanych dysków: 1 szt.
Złącze HDMI: Tak
Złącze D-Sub/VGA: Tak
Złącze e-SATA: Nie
Onvif: Tak
Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Ilość obsługiwanych kamer: 4 szt.
USB: 1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 2.0 port
Switch PoE_old: TAK
Prędkość nagrywania [kl/s]: 1–ch@8MP (30 fps) or 1–ch@5MP (30 fps) or 2–ch@4MP (30 fps) or 2–ch@3MP (30 fps) or
4–ch@1080p (30 fps)
Złącze BNC: Tak
Max. bitrate: 80 Mbps
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych: 8 TB
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