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REJESTRATOR IP DAHUA EZ-IP
EZN-104E1-P4

Cena 442,29 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 39851

Kod producenta EZN-104E1-P4

Kod EAN 6923172537362

Ilość obsługiwanych dysków 1 szt.

Ilość obsługiwanych kamer 4 szt.

Maksymalna obsługiwana pojemność
dysków twardych

8 TB

Złącze e-SATA Nie

Prędkość nagrywania [kl/s] 1–ch@8MP (30 fps) or 1–ch@5MP (30
fps) or 2–ch@4MP (30 fps) or
2–ch@3MP (30 fps) or 4–ch@1080p
(30 fps)

Switch PoE_old 4xPOE

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx

Złącze HDMI Tak

Max. bitrate 80 Mbps

Złącze D-Sub/VGA Tak

USB 1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 2.0
port

Złącze BNC Tak

Onvif Tak

Opis produktu

Rejestrator IP DAHUA EZ-IP EZN-104E1-P4
Rejestrator IP DAHUA EZN-104E1-P4 to zaawansowane urządzenie do monitoringu, które zapewnia bezpieczeństwo w różnych
lokalizacjach. Dzięki obsłudze 4 kanałów wideo w rozdzielczości do 4K (8 MPx) oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika 4.0,
korzystanie z tego rejestratora jest proste i wygodne.

Obsługuje zdalny nadzór P2P oraz umożliwia odtwarzanie wideo na urządzeniach mobilnych za pomocą aplikacji DMSS.
Nagrywa 4 kanały w rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę, z automatycznym dostosowaniem
dekodowania.
Kompatybilny z kamerami wykorzystującymi protokoły ONVIF i RTSP.
Wydajna kompresja wideo dzięki technologii H.265+ oraz H.264.
Równoczesne wyjście wideo przez złącza VGA i HDMI, maksymalna rozdzielczość HDMI wynosi 1080p.
Możliwość zdalnej konfiguracji i zarządzania kamerami IPC, w tym ustawianie parametrów i aktualizowanie systemu.
Wsparcie dla protokołów DHCP, HTTP, NTP oraz DDNS.
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Wbudowany switch POE z czterema portami.

Specyfikacja techniczna:

Model: EZN-104E1-P4
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 8 Mpx
Ilość obsługiwanych dysków: 1 szt.
Złącze HDMI: Tak
Złącze D-Sub/VGA: Tak
Złącze e-SATA: Nie
Onvif: Tak
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps)
Ilość obsługiwanych kamer: 4 szt.
USB: 1 port USB 2.0 z przodu, 1 port USB 2.0 z tyłu
Złącze BNC: Tak
Maksymalna prędkość nagrywania: 1–ch@8MP (30 fps), 2–ch@4MP (30 fps), 4–ch@1080p (30 fps)
Maksymalne bitrate: 80 Mbps
Maksymalna pojemność dysków twardych: 8 TB

Rejestrator IP DAHUA EZN-104E1-P4 to solidne rozwiązanie dla osób, które potrzebują niezawodnego systemu monitoringu.
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