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REJESTRATOR IP DAHUA NVR2108HS-I2

Cena 1 253,78 zł

Numer katalogowy 34161

Kod producenta NVR2108HS-I2

Kod EAN 6923172505026

Maksymalna obsługiwana pojemność
dysków twardych

10

Switch PoE_old brak

Dysk w zestawie Nie

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx (4K)

Złącze HDMI Tak

Złącze D-Sub/VGA Tak

Onvif Tak

Ilość obsługiwanych dysków 1

Ilość obsługiwanych kamer 8

Opis produktu
  
  

REJESTRATOR IP DAHUA NVR2108HS-I2
Model: NVR2108HS-I2

   

  

Najważniejsze cechy

Nagrywanie do 8 kamer IP w maksymalnej rozdzielczości 12Mpix
Kompresja wideo H.265/H.264, Smart Codec
Obsługiwana rozdzielczość kamer : 12Mpx, 8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P
Zaimplementowane inteligentne algorytmy:
Ochrona perymetryczna z klasyfikacją obiektów człowiek/pojazd
Detekcja i Rozpoznawanie Twarzy
SMD Plus
Inteligentne wyszukiwanie wg. metadanych
Obsługa 1 dysku twardego o maksymalnej pojemności 10TB
Wyjścia wideo: HDMI 4K, VGA
1 port RJ45(10/100M)
Bitrate 80/60 Mbits
Dodatkowe interfejsy : 2xUSB 2.0
Web Service(IE), P2P, GDMSS(Android, iOS), SmartPSS

Specyfikacja
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Model NVR2108HS-I2
Kompresja obrazu H.265/H.264, SMART CODEC
Obsługiwane rozdzielczości 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P
Obsługa kamer IP 8 kanałów
Bitrate 80/60 Mbits
Audio Dźwięk z kamer IP, 1 wejście oraz 1 wyjście, dwukierunkowe
Obsługa dysków 1x10TB
Zdalny dostęp Web Service(IE), P2P, GDMSS(Androdi, iOS), SmartPSS
RAID -
eSATA -
USB 2xUSB 2.0
Alarm -
Wyjścia wizyjne HDMI 4K/VGA
AI Ochrona obwodowa

Z rejestratora: 1 kanał
Z kamery: 4 kanały
Klasyfikacja obiektów: rozpoznawanie osoba/pojazd przy
przekroczeniu linii i wtargnięciu w obszar
Zaawansowane wyszukiwanie: osoba/pojazd
Detekcja twarzy
Z rejestratora: 1 kanał
Z kamery: 5 kanałów
Przetwarzanie 12 twarzy na sekundę
6 atrybutów twarzy: płeć, wiek, okulary, samopoczucie, maska
na twarzy, broda
Rozpoznawanie twarzy
Z rejestratora: 1 kanał
Z kamery: 5 kanałów
Przetwarzanie 4 twarzy na sekundę
Do 10 baz twarzy, maksymalnie 5000 zdjęć twarzy
SMD Plus
Z rejestratora: 4 kanały
Z kamery: 6 kanałów
Wyszukiwanie z klasyfikacją człowiek/pojazd

Interfejs sieciowy 1 x RJ-45(10/100M)
PoE -
Wymiary 260 x 232.7 x 47.6mm
Zasilanie 12VDC/1.5A
Pobór mocy <10W(bez HDD)
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