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REJESTRATOR IP DAHUA NVR5464-El

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Maksymalna obstugiwana pojemnos¢
dyskéw twardych

Switch PoE_old

Dysk w zestawie

Wejscia/wyjscia alarmowe

Ilo$¢ obstugiwanych dyskéw

Ilo$¢ obstugiwanych kamer

Ztgcze e-SATA

Onvif

Maksymalna obstugiwana rozdzielczos$¢
Ztgcze HDMI

Max. bitrate

REJESTRATOR IP DAHUA NVR5464-EI

Model: NVR5464-El

Najwazniejsze cechy

Rejestrator NVR do 64 kamer 32MP

Kompresja Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Przepustowos$¢ 384 Mb/s (200 Mb/s przy wt. funkcjach Al)
Interfejs HDD 4 porty SATA, do 16 TB kazdy dysk (razem 64TB)
Al przez NVR: 2-kanatowe wykrywanie i rozpoznawanie twarzy; 4-kanatowa ochrona obwodowa; do 10 baz danych

twarzy i 20 000 obrazéw twarzy; 8-kanatowy SMD Plus
¢ Al przez kamere: Wykrywanie i rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna; SMD Plus; liczenie oséb; analiza

stereo; mapa ciepta

38457
NVR5464-El
6923172586049
16

brak

Nie

16/6

4

64

Tak

Tak

32 Mpx
Tak

384 Mb/s

¢ Potgczenie kamer sieciowych innych firm Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon
¢ Poziom podstawowy bezpieczenstwa 2.3

Specyfikacja techniczna

System
Gtéwny procesor
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System operacyjny

Interfejs operacyjny

Al
Al przez rejestrator

Al przez kamere

Ochrona obwodowa
Wydajnos¢ obwodowa Al wedtug rejestratora (liczba kanatéw)

Wydajnos¢ obwodowa Al przez kamere (liczba kanatéw)

Wykrywanie twarzy
Atrybuty twarzy

Skutecznos$¢ wykrywania twarzy Al przez rejestrator (liczba kanatéw)

Skutecznos$¢ wykrywania twarzy Al przez kamere (liczba kanatéw)

Rozpoznawanie twarzy
Pojemnos¢ bazy danych twarzy

Rozpoznawanie twarzy przez rejestrator (liczba kanatéw)

Rozpoznawanie twarzy przez kamere (liczba kanatéw)

SMD Plus
SMD Plus przez rejestrator

SMD Plus przez kamere

Metadane wideo
Metadane Wydajnos¢ Al przez kamere (liczba kanatéw)

Cechy ludzkie

Atrybuty pojazdu silnikowego

Atrybuty pojazdu innego niz silnikowy

Poréwnanie tablic rejestracyjnych pojazdéw
ANPR kamerg (liczba kanatéw)
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Pojemnos¢ bazy danych tablic rejestracyjnych

Audio i wideo
Dostep do kanatu

Przepustowos¢ sieci

Rozdzielczos¢

Mozliwos$¢ dekodowania

Wyjscie wideo

Wyswietlacz wieloekranowy

Dostep do kamery innej firmy

Standard kompres;ji
Kompresja wideo

Kompresja dzwieku

Sie¢
Protokét sieciowy

Dostep do telefonu komérkowego
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Interoperacyjnosé

Przegladarka

Tryb sieciowy

Odtwarzanie nagran
Odtwarzanie wielokanatowe

Tryb nagrywania

Metoda tworzenia kopii zapasowych

Tryb odtwarzania

Sktadowanie
Grupa dyskéw

Alarm
Alarm ogélny

Alarm anomalii

Inteligentny alarm

Potaczenie alarmu

Port
Wejscie audio

Wyjscie audio

Wejscie alarmowe

Wyjscie alarmowe

Interfejs HDD

Interfejs eSATA

RS-232

RS-485
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USsB

HDMI

VGA

Port sieciowy

Ogélne
Zasilacz

Pobor

Waga netto

Waga brutto

Wymiary produktu

Wymiary opakowania

Temperatura

Temperatura przechowywania

Wilgotnos¢

Instalacja

Certyfikaty
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