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Rejestrator IP HIKVISION DS-7608NXI-
K1/8P

Numer katalogowy 34988

Kod producenta DS-7608NXI-K1/8P

Kod EAN 6931847175054

Ilość obsługiwanych dysków 1 szt.

Maksymalna obsługiwana pojemność
dysków twardych

10 TB

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx (4K)

Ilość obsługiwanych kamer 8 szt.

Switch PoE_old TAK

Opis produktu
 

Rejestrator IP HIKVISION DS-7608NXI-K1/8P
Najważniejsze cechy:

Ilość kanałów: 8
Obsługiwana rozdzielczość: do 12 Mpx 
Bitrate in/out: 80/160 Mpbs
Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264+/H.264
Wyjścia video: 1x HDMI, 4xVGA
Złącza USB: 2x USB 2.0 
Inteligentne funkcje AcuSense: technologia Motion Detecion 2.0, rozpoznawanie twarzy (wybrane kanały)
Max. ilość HDD: 1
Max. pojemność dysku: 10TB
Switch PoE : x8
Obsługa zdalna: iVMS-4200, Przeglądarka WEB, Hik-connect
Interfejs Ethernet: 1 x RJ-45 10/100/1000 Mb/s
Protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP,
UPnP™, HTTP, HTTPS
Zasilanie: 12VDC 

Rejestrator Hikvision DS-7608NXI-K1 jest 8-kanałowym rejestratorem wideo pracującym w standardzie IP. Model DS-7608NXI-
K1 korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów. Posiada miejsce na
1 dysk twardy o maksymalnej pojemności 10 TB.

Model: DS-7608NXI-K1/8P
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 12 Mpx (4K)
Ilość obsługiwanych dysków: 1 szt.
Ilość obsługiwanych kamer: 8 szt.
Switch PoE_old: TAK
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych: 10 TB
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