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REJESTRATOR IP HIKVISION
DS-7732NXI-K4(D)

Cena 4 123,01 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 52616

Kod producenta DS-7732NXI-K4(D)

Kod EAN 6942160488318

Ilość obsługiwanych dysków 4 szt.

Ilość obsługiwanych kamer 32 szt.

Złącze D-Sub/VGA Tak

Switch PoE_old BRAK

Interfejs sieciowy 2x RJ45(10/100/1000Mbps)

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 12 Mpx (4K)

Złącze HDMI Tak

Maksymalna obsługiwana pojemność
dysków twardych

64 TB

USB 2 × USB 2.0 (panel przedni), 1 ×
USB 3.0 (panel tylny)

Onvif Tak

Opis produktu

Rejestrator IP HIKVISION DS-7732NXI-K4(D)
Rejestrator IP HIKVISION DS-7732NXI-K4(D) to wydajne urządzenie, które umożliwia obsługę wysokiej jakości obrazu. Dzięki
maksymalnej rozdzielczości 12 Mpx (4K) zyskujesz wyraźny i szczegółowy obraz, co jest kluczowe w systemach monitoringu.

Urządzenie obsługuje do 32 kamer, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla bardziej rozbudowanych systemów. Możliwość
podłączenia 4 dysków twardych o łącznej pojemności do 64 TB zapewnia dużą przestrzeń do przechowywania nagrań.

Rejestrator wyposażony jest w złącza HDMI oraz D-Sub/VGA, co pozwala na łatwe podłączenie do monitorów. Dodatkowo,
interfejs sieciowy z dwoma portami RJ45 (10/100/1000Mbps) zapewnia szybkie połączenie z siecią.

Specyfikacja techniczna produktu:

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 12 Mpx (4K)
Ilość obsługiwanych dysków: 4 szt.
Ilość obsługiwanych kamer: 32 szt.
Maksymalna pojemność dysków twardych: 64 TB
Złącze HDMI: Tak
Złącze D-Sub/VGA: Tak
Interfejs sieciowy: 2x RJ45 (10/100/1000Mbps)
USB: 2 × USB 2.0 (panel przedni), 1 × USB 3.0 (panel tylny)
Onvif: Tak

Waga urządzenia wynosi 6.15 kg, co sprawia, że jest solidne i stabilne. Rejestrator IP HIKVISION DS-7732NXI-K4(D) to
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doskonały wybór dla każdego, kto ceni sobie jakość i niezawodność w systemach monitoringu.
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