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Rejestrator IP Hilook 4 kanałowy 5MP
NVR-4CH-5MP/4P POE z dyskiem 1TB
HDD

Cena 588,74 zł

Numer katalogowy 54999

Kod producenta NVR-4CH-5MP/4P 1TB

Kod EAN 54999

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 5 Mpx

Ilość obsługiwanych kamer 4

Switch PoE_old 4

Dysk w zestawie Tak

Ilość obsługiwanych dysków 1

Maksymalna obsługiwana pojemność
dysków twardych

1

Opis produktu
  
  

Rejestrator IP Hilook 4 kanałowy 5MP NVR-4CH-5MP/4P POE z dyskiem 1TB HDD
Model: NVR-4CH-5MP/4P 1TB

   

  

Najważniejsze cechy:

Obsługa do 4 kamer IP jednocześnie.
Wbudowany dysk twardy 1TB HDD – gotowy do pracy od razu po instalacji.
Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264 – oszczędność miejsca nawet do 75%.
Dekodowanie w wysokiej jakości:
1 kanał w 8 MP,
3 kanały w 4 MP,
6 kanałów w 1080p.
Maksymalna przepustowość danych: 40 Mbps.
Wyjścia HDMI (do 4K) i VGA – elastyczne podłączenie monitorów.
Obsługa dysku twardego do 8 TB – możliwość rozbudowy pamięci.
Zaawansowana analityka wideo (VCA) – detekcja ruchu 2.0, przekroczenie linii, wykrycie intruza.
4 porty PoE – jednoczesna transmisja obrazu i zasilanie kamer jednym przewodem.
Zdalny podgląd i zarządzanie przez aplikację HiLookVision (PC, Android, iOS).

Rejestrator IP Hilook 5MP NVR-4CH-5MP/4P - specyfikacja techniczna:

Wykrywanie ruchu 2.0
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Analiza człowieka/pojazdu: 1-ch

Wideo i audio

Wejście wideo IP: 4-kanały

Przepustowość przychodząca: 40 Mb/s

Wychodząca przepustowość: 80 Mb/s

Wyjście HDMI: 1-kanałowy, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz,
1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz

Wyjście VGA 1-kanałowe, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz

Tryb wyjścia wideo: Jednoczesne wyjście HDMI/VGA

Wyjście audio: 1-kanałowe, RCA (liniowe, 1 kΩ)

Dwukierunkowe audio: 1-kanałowe, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)

Rozszyfrowanie: 

Format dekodowania: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Rozdzielczość nagrywania: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Odtwarzanie synchroniczne: 4-kanałowy

Możliwości dekodowania: 1-ch@8 MP (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps)/6-ch@1080p (30 fps)

Typ strumienia: wideo, wideo i audio

Kompresja dźwięku: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726

Sieć 

Połączenie zdalne: 32

Protokół sieciowy: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Interfejs sieciowy: 1 samoadaptujący się interfejs Ethernet RJ-45 10/100 Mb/s

PoE

Interfejs 4-kanałowy, samoadaptujący się interfejs Ethernet RJ-45 10/100 Mb/s

Moc ≤ 50 W

Standard IEEE 802.3 af/at

Interfejs pomocniczy

SATA 1 interfejs SATA

Pojemność: do 8 TB pojemności dla każdego dysku

Interfejs USB 2 × USB 2.0

Wejście/wyjście alarmu: Nie dotyczy

Ogólny

Zasilacz 48 V DC, 1,35 A

Zużycie ≤ 10 W (bez HDD i wyłączonego PoE)

Temperatura pracy -10°C do 55°C (14°F do 131°F)
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Wilgotność pracy 10% do 90%

Wymiary (szer. × gł. × wys.) 265 × 225 × 48 mm (10,2" × 8,9" × 1,9")

Waga ≤ 1 kg (bez dysku twardego, 2,2 funta)
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