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Opis produktu

Rejestrator IP Hilook by Hikvision 4MP

NVR-4CH-4MP

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Maksymalna obstugiwana rozdzielczos$¢
Ztgcze HDMI

Maksymalna obstugiwana pojemnosc
dyskéw twardych

Ztacze e-SATA

Interfejs sieciowy

Ilo$¢ obstugiwanych dyskéw
Ilo$¢ obstugiwanych kamer
Ztacze D-Sub/VGA

Switch PoE_old

Rejestrator IP Hilook by Hikvision 4MP NVR-4CH-4MP

230,19 zt
48404
NVR-4CH-4MP
6942160484761
4 Mpx

Tak

8 TB

Tak
RJ45(10/100Mbps)
1 szt.

4 szt.

Tak

nie

Rejestrator Hilook NVR-4CH-4MP to nowoczesne urzadzenie do monitoringu, ktére oferuje wiele zaawansowanych funkgcji.
Dzieki obstudze technologii kompresji wideo, takich jak H.265+, mozliwe jest zaoszczedzenie do 75% przestrzeni dyskowe;j.
Urzadzenie nagrywa obraz w jakosci do 4 MP, co zapewnia szczegdtowy i wyrazny obraz z kamer.

Rejestrator umozliwia odtwarzanie nagran w rozdzielczosci 4 MP na dwéch kanatach lub Full HD (1080p) na czterech kanatach.
Mozna podtaczy¢ dysk twardy o maksymalnej pojemnosci do 8 TB, co pozwala na przechowywanie duzej ilosci materiatu

wideo.

WSsrdd inteligentnych funkcji znajdujg sie detekcja przekroczenia linii oraz wykrywanie intruzéw, co zwieksza bezpieczenstwo
monitorowanego obszaru. Rejestrator umozliwia réwniez inteligentne wyszukiwanie i odtwarzanie nagran z wybranych
obszaréw, co utatwia przegladanie istotnych momentéw.

Instalacja rejestratora jest szybka i prosta, dzieki automatycznemu wykrywaniu kamer sieciowych po aktywacji urzadzenia.
Zdalne zarzadzanie jest mozliwe dzieki funkcji Hik-Connect, co zapewnia wygodny dostep do rejestratora przez sie¢.

Urzadzenie jest wyposazone w port Ethernet 10/100 Mbps oraz obstuguje jednoczesne wyjscia HDMI i VGA, co zwieksza

elastycznos¢ w podtgczaniu monitoréw.
Model: NVR-4CH-4MP
Ztacze HDMI: Tak

Ztacze D-Sub/VGA: Tak
Ztacze e-SATA: Tak

Maksymalna obstugiwana rozdzielczos¢: 4 Mpx
llo$¢ obstugiwanych dyskéw: 1 szt.

Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
llos¢ obstugiwanych kamer: 4 szt.
Maksymalna obstugiwana pojemnos¢ dyskéw twardych: 8 TB
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