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Rejestrator IP Hilook by Hikvision 4MP
NVR-4CH-4MP

Numer katalogowy 48404

Kod producenta NVR-4CH-4MP

Kod EAN 6942160484761

Złącze HDMI Tak

Maksymalna obsługiwana pojemność
dysków twardych

8 TB

Złącze e-SATA Tak

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 4 Mpx

Ilość obsługiwanych dysków 1 szt.

Ilość obsługiwanych kamer 4 szt.

Złącze D-Sub/VGA Tak

Switch PoE_old nie

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Opis produktu

Rejestrator IP Hilook by Hikvision 4MP NVR-4CH-4MP
Rejestrator Hilook NVR-4CH-4MP to nowoczesne urządzenie do monitoringu, które oferuje wiele zaawansowanych funkcji.
Dzięki obsłudze technologii kompresji wideo, takich jak H.265+, możliwe jest zaoszczędzenie do 75% przestrzeni dyskowej.
Urządzenie nagrywa obraz w jakości do 4 MP, co zapewnia szczegółowy i wyraźny obraz z kamer.

Rejestrator umożliwia odtwarzanie nagrań w rozdzielczości 4 MP na dwóch kanałach lub Full HD (1080p) na czterech kanałach.
Można podłączyć dysk twardy o maksymalnej pojemności do 8 TB, co pozwala na przechowywanie dużej ilości materiału
wideo.

Wśród inteligentnych funkcji znajdują się detekcja przekroczenia linii oraz wykrywanie intruzów, co zwiększa bezpieczeństwo
monitorowanego obszaru. Rejestrator umożliwia również inteligentne wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań z wybranych
obszarów, co ułatwia przeglądanie istotnych momentów.

Instalacja rejestratora jest szybka i prosta, dzięki automatycznemu wykrywaniu kamer sieciowych po aktywacji urządzenia.
Zdalne zarządzanie jest możliwe dzięki funkcji Hik-Connect, co zapewnia wygodny dostęp do rejestratora przez sieć.

Urządzenie jest wyposażone w port Ethernet 10/100 Mbps oraz obsługuje jednoczesne wyjścia HDMI i VGA, co zwiększa
elastyczność w podłączaniu monitorów.

Model: NVR-4CH-4MP
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 4 Mpx
Ilość obsługiwanych dysków: 1 szt.
Złącze HDMI: Tak
Złącze D-Sub/VGA: Tak
Złącze e-SATA: Tak
Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Ilość obsługiwanych kamer: 4 szt.
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych: 8 TB
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