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Rejestrator IP Hilook by Hikvision 5MP
NVR-4CH-5MP/4P

Numer katalogowy 39701

Kod producenta NVR-4CH-5MP/4P

Kod EAN 6942160437071

Złącze D-Sub/VGA Tak

Switch PoE_old tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Ilość obsługiwanych dysków 1

Ilość obsługiwanych kamer 4

Złącze e-SATA Tak

Zamiennik NVR-8CH-5MP/8P

Dysk w zestawie Nie

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 5 Mpx

Złącze HDMI Tak

Maksymalna obsługiwana pojemność
dysków twardych

8

Opis produktu
  
  

Rejestrator IP Hilook by Hikvision 5MP NVR-4CH-5MP/4P
Model: NVR-4CH-5MP/4P

   

  

Rejestrator IP Hilook 5MP NVR-4CH-5MP/4P - najważniejsze cechy:

Obsługa kamer IP:

Rejestrator obsługuje do 4 kamer IP jednocześnie.

Kompatybilność z formatami wideo:

Wspiera standardy kompresji: H.265+, H.265, H.264+ oraz H.264 – dla elastycznego zarządzania jakością i rozmiarem
nagrań.

Wydajne dekodowanie:

Możliwość jednoczesnego dekodowania:
1 kanału w rozdzielczości 8 MP,
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3 kanałów w 4 MP,
6 kanałów w 1080p.

Przepustowość:

Maksymalna przepustowość danych przychodzących: 40 Mbps.

Profesjonalna jakość i oszczędność miejsca

Zaawansowane kodowanie H.265+ pozwala zmniejszyć zużycie przestrzeni dyskowej nawet o 75% w porównaniu do
starszych technologii.

Wysoka rozdzielczość obrazu i elastyczne wyjścia wideo

Równoczesna obsługa wyjść HDMI i VGA.
Wyjście HDMI zapewnia obraz w jakości do 4K.

Elastyczne magazynowanie i szybki dostęp do nagrań

Obsługa jednego dysku twardego o pojemności do 8 TB.
Inteligentne wyszukiwanie i odtwarzanie przyspieszają przeglądanie nagrań.

Zaawansowane funkcje analityki wideo

Funkcja detekcji ruchu 2.0 dostępna na jednym kanale.
Obsługa wielu funkcji VCA (Video Content Analytics), takich jak:
detekcja ruchu,
przekroczenie linii,
wykrycie intruza.
Współpraca z inteligentnymi kamerami z możliwością dostosowania ustawień analizy obrazu.

Łączność sieciowa i zasilanie kamer przez PoE

4 niezależne porty PoE – jednoczesne zasilanie i transmisja danych jednym przewodem.
Jeden automatyczny port Ethernet 10/100 Mbps.
Zdalna obsługa i podgląd przez aplikację HiLookVision – wygodne zarządzanie z dowolnego miejsca

Rejestrator IP Hilook 5MP NVR-4CH-5MP/4P - specyfikacja techniczna:

Wykrywanie ruchu 2.0

Analiza człowieka/pojazdu: 1-ch

Wideo i audio

Wejście wideo IP: 4-kanały

Przepustowość przychodząca: 40 Mb/s

Wychodząca przepustowość: 80 Mb/s

Wyjście HDMI: 1-kanałowy, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz,
1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz

Wyjście VGA 1-kanałowe, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz

Tryb wyjścia wideo: Jednoczesne wyjście HDMI/VGA

Wyjście audio: 1-kanałowe, RCA (liniowe, 1 kΩ)

Dwukierunkowe audio: 1-kanałowe, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)

Rozszyfrowanie: 

Format dekodowania: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Rozdzielczość nagrywania: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Odtwarzanie synchroniczne: 4-kanałowy
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Możliwości dekodowania: 1-ch@8 MP (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps)/6-ch@1080p (30 fps)

Typ strumienia: wideo, wideo i audio

Kompresja dźwięku: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726

Sieć 

Połączenie zdalne: 32

Protokół sieciowy: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Interfejs sieciowy: 1 samoadaptujący się interfejs Ethernet RJ-45 10/100 Mb/s

PoE

Interfejs 4-kanałowy, samoadaptujący się interfejs Ethernet RJ-45 10/100 Mb/s

Moc ≤ 50 W

Standard IEEE 802.3 af/at

Interfejs pomocniczy

SATA 1 interfejs SATA

Pojemność: do 8 TB pojemności dla każdego dysku

Interfejs USB 2 × USB 2.0

Wejście/wyjście alarmu: Nie dotyczy

Ogólny

Zasilacz 48 V DC, 1,35 A

Zużycie ≤ 10 W (bez HDD i wyłączonego PoE)

Temperatura pracy -10°C do 55°C (14°F do 131°F)

Wilgotność pracy 10% do 90%

Wymiary (szer. × gł. × wys.) 265 × 225 × 48 mm (10,2" × 8,9" × 1,9")

Waga ≤ 1 kg (bez dysku twardego, 2,2 funta)
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