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Rejestrator IP Hilook by Hikvision 8
kanatowy 5MP NVR-8CH-5MP/8P 2TB

(D)

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Interfejs sieciowy

Ilo$¢ obstugiwanych dyskéw

Ilo$¢ obstugiwanych kamer

Ztgcze D-Sub/VGA

Switch PoE_old

Maksymalna obstugiwana rozdzielczos$¢
Ztgcze HDMI

Maksymalna obstugiwana pojemnos¢
dyskéw twardych

Ztgcze e-SATA

875,58 zt

55744
NVR-8CH-5MP/8P 2TB (D)
RJ45(10/100Mbps)
1 szt.

8 szt.

Tak

tak

5 Mpx

Tak

8 TB

Tak

Rejestrator IP Hilook by Hikvision to zaawansowane urzadzenie, ktére pozwala na obstuge do 8 kamer sieciowych. Dzieki
niemu mozesz efektywnie monitorowac swoje otoczenie i zapewnic sobie bezpieczenstwo.

+ Dekodowanie: Obstuguje 1 kanat przy rozdzielczosci 8MP (30 fps), 3 kanaty przy 4MP (30 fps) oraz 6 kanatéw przy

1080p (30 fps).

¢ Przepustowos¢: W przychodzacej i wychodzgcej wynosi 80 Mbps.

* Rozdzielczo$¢ nagrywania: Umozliwia rejestracje w rozdzielczosci 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA,
720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF oraz QCIF.

¢ Porty POE: 8 niezaleznych portéw POE 10/100 Mbps.

¢ Funkcje Al: Wykrywanie sylwetek ludzkich i pojazddéw na czterech kanatach (MD2.0).

¢ Obudowa: Wykonana z metalu, co zapewnia trwatos¢ i niezawodnos¢.

Model NVR-8CH-5MP/8P 2TB (D) obstuguje maksymalng rozdzielczo$¢ 5 Mpx oraz dyski twarde o pojemnosci do 8 TB. Posiada
ztgcza HDMI, D-Sub/VGA oraz e-SATA, co umozliwia fatwe podtaczenie do réznych urzadzen. Interfejs sieciowy RJ45 (10/100
Mbps) zapewnia stabilne potgczenie z siecia.
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