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REJESTRATOR MOBILNY AHD ATE-
D04SDEF-T2 4 KANAŁY AUTONE

Numer katalogowy 34042

Kod producenta ATE-D04SDEF-T2

Opis produktu
  
  

REJESTRATOR MOBILNY AHD ATE-D04SDEF-T2 4 KANAŁY AUTONE
Model: ATE-D04SDEF-T2

   

  

Specyfikacja
Standard: AHD
Wejścia wideo: 4 szt. Wtyk M12, 4-pin, Kod A
Wyjścia wideo: 1 szt. HDMI1 szt. VGA1 szt. Wideo, CVBS : Gniazdo M12, 6-pin -

CINCH, na przewodzie
Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo: 1920 x 1080  @ 25 kl/s ,1280 x 720  @ 25 kl/s ,720 x 576  @

25 kl/s
Maks. pojemność karty pamięci: 2 x 256 GB
Obsługiwane dyski twarde: nie
Metoda kompresji obrazu: H.264
GPS: tak
Wi-Fi: tak
3G/4G: tak
Gniazdo SIM: mini SIM
RS-485: tak
Wejścia / wyjścia alarmowe: 8 / 1
Zasilanie: 8 V ... 36 V DC
Wybrane funkcje: Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora

- Złącze M12Rejestracja zdarzeń alarmowych i
serwisowychDetekcja ruchuAutomatyczne nagrywanie po
włączeniuAktualizacja oprogramowania przez port USBObsługa
3G / 4GRejestrowanie przebytej trasy pojazdu przy pomocy
odbiornika GPSDostęp do podglądu obrazu na żywo, do nagrań
oraz zapisanej drogi poprzez dedykowany serwerDarmowe
konto na serwerze producentaAplikacja serwerowa CMSV6 dla
systemu Windows (darmowa licencja do 10
urządzeń)Możliwość kopiowania nagrań z urządzenia na własny
serwer przez interfejs Wi-Fi

Temperatura pracy: -20 °C ... 70 °C
Waga: 0.56 kg
Wymiary: 180  x 147  x 42 mm
Producent / Marka: AUTONE
Obsługiwane dyski twarde: nie
Metoda kompresji obrazu: H.264
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GPS: tak
Wi-Fi: tak
3G/4G: tak
Gniazdo SIM: mini SIM
RS-485: tak
Wejścia / wyjścia alarmowe: 8 / 1
Zasilanie: 8 V ... 36 V DC
Wybrane funkcje: Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora

- Złącze M12Rejestracja zdarzeń alarmowych i
serwisowychDetekcja ruchuAutomatyczne nagrywanie po
włączeniuAktualizacja oprogramowania przez port USBObsługa
3G / 4GRejestrowanie przebytej trasy pojazdu przy pomocy
odbiornika GPSDostęp do podglądu obrazu na żywo, do nagrań
oraz zapisanej drogi poprzez dedykowany serwerDarmowe
konto na serwerze producentaAplikacja serwerowa CMSV6 dla
systemu Windows (darmowa licencja do 10
urządzeń)Możliwość kopiowania nagrań z urządzenia na własny
serwer przez interfejs Wi-Fi

Temperatura pracy: -20 °C ... 70 °C
Waga: 0.56 kg
Wymiary: 180  x 147  x 42 mm
Producent / Marka: AUTONE
Wybrane funkcje: Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z

rejestratoraAutomatyczne nagrywanie po
włączeniuAktualizacja oprogramowania przez port USB

Temperatura pracy: -20 °C ... 70 °C
Waga: 0.52 kg
Wymiary: 174  x 147  x 41 mm
Producent / Marka: AUTONE
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