
 

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 06:19

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-tp-link-vigi-nvr1008h-p-130080.html

  
REJESTRATOR TP-LINK VIGI NVR1008H

Numer katalogowy 38309

Kod producenta VIGI NVR1008H

Kod EAN 6935364072339

Dysk w zestawie Nie

Ilość obsługiwanych kamer 8

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx

Maksymalna obsługiwana pojemność
dysków twardych

10

Opis produktu
  
  

REJESTRATOR TP-LINK VIGI NVR1008H
Model: VIGI NVR1008H

   

  

Najważniejsze cechy:

Nagrywanie 24/7: Materiał uzyskany z podłączonych kamer automatycznie zapisuje się na dysku (do 10 TB), dzięki
czemu dostęp do nagrań jest szybki i wygodny.
8-kanałowy podgląd na żywo: Obraz o rozdzielczości do 5 Mpx i obsługa do 8 kanałów umożliwi uchwycenie wszystkich
detali z różnych perspektyw.
Jednoczesne odtwarzanie: Urządzenie umożliwia jednoczesne odtwarzanie nagrań z 4 kamer†. W celu szybszego
przeglądania materiału, nagrania można przyśpieszać lub wyszukiwać zdarzeń na liście z harmonogramu.
Monitorowanie zdalne: Aplikacja VIGI to wygodna i łatwa w obsłudze aplikacja, która zapewnia dostęp do zdalnego
monitorowania.
H.265+: Kamera nie musi wykorzystywać nadmiernie przepustowości sieci — urządzenie przesyła skompresowany
obraz wideo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku oraz zmniejszyć obciążenie sieci.
ONVIF**: Konstrukcja urządzenia jest w pełni zgodna ze standardami ONVIF, dlatego podłączenie kamer VIGI lub kamer
innych producentów nie stanowi problemu i pozwala stworzyć potężną i zróżnicowaną sieć.
1 interfejs dysku HDD (do 10 TB)△: Możliwość zapisu nawet 10 TB (720 dni*) wideo na dysku twardym ze złączem
SATA zapewnia bezpieczeństwo lokalnego przechowywania danych.
Dwukierunkowa transmisja dźwięku: Dzięki obsłudze interkomu możesz z dowolnego miejsca prowadzić rozmowy
dwukierunkowe, widząc jednocześnie obraz z kamery.
80 Mb/s to łączna przepustowość rejestratora VIGI: Pozwala to na podłączenie większej liczby kamer bez utraty jakości.
Do NVR VIGI można podłączyć do ośmiu kamer 4 Mpx.

Specyfikacja
Obsługiwane protokoły TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP
Przepustowość dla ruchu przychodzącego 80 Mbps
Przepustowość dla ruchu wychodzącego 60 Mbps
INFORMACJE OGÓLNE
Zawartość opakowania Sieciowy wideorejestrator VIGI

Zasilacz
Śrubki do dysku HDD
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Mysz
Instrukcja szybkiej instalacji

Dopuszczalna temperatura pracy -10–55 °C
Wymiary (S x G x W) 246.2 × 148.2 × 45 mm
Waga 578.5 g
Zasilacz DC 12V/1,5A
Zużycie energii 4.25 W (bez dysku)

13.10 W (z dyskiem)
WIDEO/OBRAZ
Wejście wideo 8 kanałów IP wideo, rozdzielczość do 5 MP
Wyjście wideo Rozdzielczości nagrywania: 5 MP/ 4 MP/3 MP/1080p/UXGA

/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
HDMI/VGA
Rozdzielczość wychodząca: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 ×
1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1680 × 1050/60Hz, 1440 ×
900/60Hz

DEKODOWANIE
Kompresja H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Rozdzielczość w podglądzie na żywo/odtwarzanych nagrań 5 MP/ 4 MP/3 MP/1080p/UXGA/

720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Jednoczesne odtwarzanie 4 kanały†
Wydajność 1 kanał @ 5MP, 2 kanały @ 2MP, 4 kanały @ 720p
DYSK TWARDY
SATA 1 interfejs SATA
Pojemność Do 10 TB
PORTY
Porty sieciowe 1 port RJ-45 10/100 Mbps
Porty USB 2× USB 2.0
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