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Reolink bezprzewodowy wideo
dzwonek D340W Wi-Fi 5MPx

Cena 553,39 zł

Numer katalogowy 42222

Kod producenta D340W

Kod EAN 6975253983315

Rodzaj koumnikacji Dwukierunkowa

Typ dzwonka Bezprzewodowy

Temperatura pracy odbiornika -10° do +50°

Opis produktu
  
  

Reolink bezprzewodowy wideo dzwonek D340W Wi-Fi 5MPx
Model: D340W

   

  

Reolink 5MPx wideodomofon Wi-Fi z dwukierunkowym dźwiękiem - poznaj najważniejsze
cechy produktu:

Reolink 5MPx = wideodomofon Wi-Fi z dwukierunkowym dźwiękiem (WiFi 2,4/5 GHz)
Dzwonek wideo z inteligentnym wykrywaniem / ostrzeganiem osób
Noktowizor na podczerwień
Gniazdo kart microSD 
Niesamowicie wysoka jakość obrazu: 2K+
Możliwość podłączenia do już istniejącej instalacji
Uchwyt kątowy w zestawie

Bezprzewodowy wideodzwonek Wi-Fi 5MPx Reolink - specyfikacja i dane techniczne
urządzenia:

Przetwornik obrazu wideodzwonka Wi-Fi: 1/2,7" CMOS Sensor
Rozdzielczość: 2560x 1920 5MPx (20FPS)
Obiektyw: f=2.26 mm F= 2.0 z włączonym filtrem IR
Kompresja obrazu: H.264
Przekątna obrazu: poziomo 134°, pionowo 97° (przekątna 180°)
Audio: wbudowany mikrofon i głośnik, redukcja szumów, redukcja echa
Standard Wi-Fi: IEE 802.11a/b/g/n
Częstotliwość pracy Wi-Fi: 2,4GHz/ 5GHz
Szyfrowanie Wi-Fi: WPA-PSK/WPA2-PSK
Zasilanie: 12-24 VAC 50/60 Hz, 24V DC
Sieć: 10M/100Mbps RJ45
Protokoły sieciowe: HTTPS, IPv4, UPNP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Częstotliwość oraz kodowanie: strumień główny - 2-20 fps (domyślnie 20fps), 1024Kbps-6144 Kbps (domyślnie
4096 Kbps); strumień dodatkowy - 4-15 fps (domyślnie 10 fps), 64 Kbps - 512 Kbps (domyślnie 256 Kbps)
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Obsługa przeglądarek: Edge, Chrome, Firefox, Safari
Obsługa Systemów PC: Windows, MAC OS
Smartfon: iOS, Android
Smart alarmy: detekcja ruchu, detekcja ludzi, powiadomienie
Tryby zapisu: detekcja ruchu (domyślnie), zapis 24/7, zapis według harmonogramu
Zapis: na karcie microSD do 256GB (UWAGA - brak kartyw zestawie), możliwość zapisu nagrań w rejestratorze
Współpraca: Google Assistant
Temperatura pracy: -10° do +50°
Wilgotność pracy: 10%-90% RH
Wymiary: 133x48x23mm
Waga: 96g

Gong bezprzewodowego dzwonka Wi-Fi 5MPx Reolink - specyfikacja i dane:

Materiał: ABC+PC
Wymiary: 86,5x29x66mm
Zasilanie: AC 100-240V; 50-60Hz
Przycisk: do ustawienia wybranej melodii / regulacji głośności
Tryb transmisji: RF 433 MHz
Głośność: 5- poziomów
Ilość melodii: 10
Temperatura pracy: -20° do 50°
Wilgotność pracy: <85%
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