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REPEATER TP-LINK RE700X

Numer katalogowy
Kod producenta
l Kod EAN
Zysk anteny
Zastosowanie anteny
Typ urzadzenia access pointu
Predkos¢ transmisji

Architektura access pointu

Opis produktu

REPEATER TP-LINK RE700X

Model: RE700X

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

33849

RE700X
4897098683330
3dBi
Wewnetrzna
Repeater

2400

Gigabit Ethernet

« Dwupasmowe WIiFi 6: Oddzielne pasma WiFi: 5 GHz (2402 Mb/s) i 2,4 GHz (574 Mb/s) pozwalajg uzyskaé wyzsze

predkosci i wiekszg pojemnos¢ sieci dzieki najnowszej technologii.

* Nieprzerwany streaming: Sie¢ TP-Link OneMesh™ zapewnia bezszwowe pokrycie zasiegiem Wi-Fi catego domu
e Tryb Punktu dostepowego: Umozliwia utworzenie bezprzewodowego punktu dostepowego, dajac gigabitowej sieci

przewodowe]j dostep do funkcjonalnosci Wi-Fi.

¢ Automatyczny wybdr trasy: Automatycznie wybiera najszybsza $ciezke potaczenia z routerem
e Zarzadzanie z aplikacji: tatwa konfiguracja i zarzadzanie siecig za pomoca aplikacji Tether

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Porty 1 Gigabitowy port Ethernet
Przyciski WPS
Reset
Pobér mocy 11,2w
Wymiary (S x G x W) 78*36*149mm
Antena 2 anteny wewnetrzne
WEASCIWOSCI TRANSMIS)I BEZPRZEWODOWE]
Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz, |IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4GHz
Czestotliwos¢ pracy 2,4GHz i 5GHz
Predkos$¢ transmisji 574 Mb/s w pasmie 2,4 GHz, 2402 Mb/s w pasmie 5 GHz
Czutos$¢ odbiornika 5GHz:

1la 6Mbps: -97dBm
11la 54Mbps: -78dBm

1lax HE20 MCS0:-97dBm
1lax HE20 MCS11:-66dBm
1llax HE40 MCS0:-94dBm
1lax HE40 MCS11:-63dBm
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EIRP
Tryby pracy bezprzewodowej

Funkcje transmisji bezprzewodowe;j
Bezpieczenstwo transmisji bezprzewodowej
INNE

Certyfikaty

Zawartos¢ opakowania

Wymagania systemowe

1lax HE80 MCS0:-91dBm

1lax HE80 MCS11:-61dBm

1llax HE160 MCS11:-59dBm

2,4GHz:

11g 6Mbps:-96dBm

11g 54Mbps:-78dBm

1lax HE20 MCSO0: -96dBm

1lax HE20 MCS11: -65dBm

1lax HE40 MCSO: -93dBm

1llax HE40 MCS11: -63dBm

CE: 2,4GHz =16dBm, 5GHz <21dBm
Wzmacniacz sygnatu

Punkt dostepowy

Wt./wyt. sieci bezprzewodowej, statystyki sieci
bezprzewodowej

WEP, WPA, WPA2, WPA3

CE, RoHS

Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej RE700X
Instrukcja szybkiej instalacji

Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, MAC OS,
NetWare, UNIX lub Linux

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, lub
inne z obstuga Java
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