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ROPAM CENTRALA ALARMOWA NEOLTE-

|IP-PS-DOM

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

1 129,55 zt
38228

NeolLTE-IP-PS-D9M

Kod EAN 5903317818632
Wbudowany zasilacz Tak

Komunikacja na linii analogowej Nie

telefonicznej

Komunikacja GSM/GPRS Tak
Programowanie lokalne/zdalne Tak

Certyfikat EN50131 Grade2

Rodzina ROPAM NEOGSM-IP
llo$¢ wejs¢ ptyty (max) 8-32

Obstuga brelokami-kartami Tak

zblizeniowymi

Maksymalna liczba ekspanderéw 8 szt.

Zasilacz 1,5A

Komunikacja TCP/IP Tak

Obstuga przez SMS Tak

Obstuga przez internet Tak

Obstuga urzadzen bezprzewodowych Tak

Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw 32 .0s

Manipulatory TPR-4x/4xS |/ TK-4x
Obstuga pilotami Tak

llos¢ wyjs¢ ptyty (max) 8-24

Opis produktu

ROPAM CENTRALA ALARMOWA NEOLTE-IP-PS-D9M

Model: NeoLTE-IP-PS-D9M

llos¢ wejs¢ ptyty (max): 8-32

Manipulatory: TPR-4x/4xS [ TK-4x

Obstuga brelokami-kartami zblizeniowymi: Wbudowany
Obstuga pilotami: Wbudowany

Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw: 32 .os
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Maksymalna liczba ekspanderéw: 8 szt.

llos¢ wyjsé ptyty (max): 8-24

Wbudowany zasilacz: Tak

Zasilacz: 1,5A

Komunikacja na linii analogowej telefonicznej: Nie
Komunikacja TCP/IP: Wbudowany

Komunikacja GSM: Wbudowany

Obstuga przez SMS: Wbudowany

Programowanie lokalne/zdalne: Wbudowany
Obstuga przez internet: Wbudowany

Certyfikat EN50131: Grade2

Obstugiwana urzadzeh bezprzewodowych: Wbudowany
Rodzina: NeoLTE-IP
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