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P ROPAM ZASILACZ BUFOROWY PSR-
ECO-2012

1
? ] Cena 222,68 zt

:MIW.{?':"'“ Numer katalogowy 14147
- Kod producenta PSR-ECO-2012
h_:_ 1 Kod EAN 5907565617597
Napiecie zasilacza 12
PIN Nie

Opis produktu

ROPAM ZASILACZ BUFOROWY PSR-EC0O-2012

Model: PSR-ECO-2012

Najwazniejsze cechy
Funkcje i parametry zasilacza AC/DC, blok przetwarzania energii:

Un=13,8V/DC

Moc wyjsciowa 20W,

Wysoka sprawnos¢ energetyczna 90% w petnym zakresie pracy,

Podwyzszona separacja galwaniczna PRI/SEC: 3,5kV,

Zasilacz bezprzerwowego napiecia DC,

Elektroniczne i autonomiczne zabezpieczenia: przecigzeniowe OCP, przeciwzwarciowe SCP, temperaturowe OHP,
nadnapieciowe OVP, podnapieciowe UVP

¢ Il klasa ochronnosci, bez obwodu PE

e Obudowa modutowa DIN 2M

Funkcje i parametry obwodu tadowarki akumulatora:

e tadowanie akumulatora dwufazowe I/U: stato-pradowe i stato-napieciowe,

¢ Auto-kompensacji napiecia tadowania, +/- 3,3 [mV/°C/ogniwo] wzgledem temperatury 25 °C,
¢ Elektroniczne zabezpieczenia z auto-powrotem: OCP, SCP, UVP i odwrotna polaryzacja (RPP),
e Dynamiczny test i diagnostyka akumulatora,

¢ Obstuga akumulatoréw 12V otowiowo-kwasowych (SLA lub AGM)

Status pracy zasilacza (nadzér) i komunikacja systemowa:
¢ Konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-6, stopien 2 lub 3, zasilacz typ A
* Wyjscia techniczne: stan AC, stan akumulatora oraz pozostate awarie
¢ Nadzér i komunikacja z systemami: OptimaGSM, NeoGSM, BasicGSM 2 (wigzka)
e Optyczna sygnalizacja stanu pracy zasilacza

UWAGI: montaz w dedykowanych obudowach z indeksem 'D'
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