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ROPAM ZESTAW MODUL + ANTENA
BASICGSM-MAG 2

Cena 483,56 zt

Numer katalogowy 14152

Kod producenta BasicGSM-MAG 2

Kod EAN 5903317818281

Modut GSM Tak

Ilos¢ wejs¢ 8 szt.

Ilo$¢ numerdw powiadamiania 8

Sposéb powiadomienia Powiadamianie SMS i CLIP

Opis produktu

ROPAM ZESTAW MODUL + ANTENA BASICGSM-MAG 2

* Nowe funkcje, wtasciwosci:

e * aplikacje mobilne:

¢ - RopamBasic (Android, I0S) do sterowania online poprzez GPRS i serwer RopamBridge,

e - RopamDroid (Android) do sterowania poprzez SMS,

e * powiadomienie SMS/CALL/E-mail (SMTP),

e * uzytkownicy: 8 numerdéw telefonu, 8 adreséw e-mail, aplikacja RopamBasic i RopamDroid,

¢ * obstuga kodéw USSD za pomocg RopamBasic/SMS (kontrola kart pre-paid i zmiana ustug),

e * gutomatyczna kontrola kart pre-paid (min. kwota),

e * zegar RTC, kalendarz, synchronizacja z siecig GSM lub serwer NTP

e * opcja wgrania i odtwarzania 8 komunikatéw gtosowych,

e * programowanie zdalne przez GPRS (serwer RopamBridge),

e * microUSB do programowanania lokalnego (Usb-USBmicro),

e * modul alarmowy, funkcje centrali alarmowej,

e *intuicyjna wizualizacja i sterowanie centralami alarmowymi,

e * gniazdo nanoSIM,

* * wspétpraca za zasilaczem PSR-EC0-2012,

* * dwa wejscia analogowe All, Al2 (17-18), konfigurowane: 0-10V lub 4-20mA,

e * 4 wyjscia: O1 wyjscie przekaznikowe, 02-04 wyjscia tranzystorowe z zabezpieczeniem zwarciowym (0.7A)

* * mniejsze wymiary, kompaktowa konstrukcja, roztagczne ztgcza i konektory,

e * mikroprocesor 32-bitowy, wbudowany system operacyjny czasu rzeczywistego RTOS,

e * rozbudowany LogicProcessor.

* Pozostate wiasciwosci:

e * wbudowany modem GSM/GPRS-2G,

e * wykrywanie zagtuszania GSM (jamming): raportowanie stanu na wyjsciu i zapis w pamieci zdarzen

o * 8 wejsc¢ z czego 6 wejsS¢ NO/NC (11-16) oraz 2 wejscia NO/NC GND/+12V lub 0-10V, 4-20mA,

» * wejscie FAC do kontroli napiecia AC np centrali alarmowej,

e * 4 sterowane wyjscia poprzez SMS, CLIP, DTMF, RopamBasic, zdarzenia systemowe, LogicProcessor,

e *1 wyjscie zasilania AUX zabezpieczone (1A),

e * powiadomienie: SMS/VOICE/CLIP/E-MAIL/GPRS,

e * SMS: niezalezne komunikaty dla zdarzeh w systemie,

¢ *VOICE/CLIP: niezalezne potaczenie gtosowe dla zdarzeh w systemie z komunikatami gtosowymi (syntezer mowy,
podstuch)

e * | ogicProcessor:

* zaawansowane funkcje logiczne, funkcje arytmetyczne, liczniki, przekazniki czasowe,
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10 niezaleznych warunkéw logicznych,(bloki if-then-else),

10 przekaznikéw czasowych do realizacji funkcji czasowo-logicznych,

4 timery kalendarzowe,

monitoring GPRS: wspoétpraca ze stacjg/serwerem RMS lub Kronos NET szyfrowana transmisja TCP/IP, dwa adresy IP,
zapasowa transmisja SMS, praca réwnolegta z trybem powiadomienia SMS/VOICE
* obstuga czujnika temperatury serii TSR-x , termostat GSM

* funkcja testu tgcznosci: SMS, SMS STAN, CLIP, E-mail,

* optyczna sygnalizacja pracy i zasiegu GSM

* pamiec¢ zdarzen; 1000 zdarzen z nadpisywaniem

* funkcje ograniczenia kosztéw i ilosci transmisji

* zasilanie 12V/DC z kontrola napiecia DC (<11V)

Model: BasicGSM-MAG 2

llos¢ wejs¢: 8 szt.

Modut GSM: Tak

Sposéb powiadomienia: Powiadamianie SMS i CLIP
llos¢ numerdéw powiadamiania: 8
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