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Router DAHUA MAX18-3

Numer katalogowy 45602

Kod producenta MAX18-3

Kod EAN 6923172582171

Typ routera DSL

Liczba portów LAN/WAN 3

Obsługa MU-MIMO 2x2

Mesh ready Tak

Opis produktu
  
  

Router DAHUA MAX18-3
Model: MAX18-3

   

  

Najważniejsze cechy

Bezprzewodowy router Mesh
Oferuje bezprzewodowy dostęp i wysoką przepustowość.
1 gigabitowy port WAN i 2 gigabitowe porty LAN.
Łatwe przełączanie między siecią LAN i WAN.
Obsługuje dostęp do światłowodowego łącza szerokopasmowego 1000 Mb/s.
Obsługa zarządzania przez aplikację WiLynk.

Specyfikacja techniczna
Porty Ethernet Port WAN 1×10/100/1000 Mb/s

Port LAN 2×10/100/1000 Mb/s
Standard bezprzewodowy IEEE 802.11b/g/a/n/ac/ax
Zasilanie Prąd stały 12 V DC
Dołączony zasilacz Tak
Przycisk resetowania 1
Pobór ≤12 W
Wskaźnik 1 × wskaźnik stanu
Wydajność
Protokół komunikacyjny terminala IEEE 802.3/802.3u/802.3ab@LAN;

@WLAN IEEE 802.11b/g/a/n/ac/ax
Częstotliwość robocza 5,15–5,25 GHz; 5,725–5,850 GHz; 2,400–2,483 GHz
Prędkość bezprzewodowa Wi-Fi 2,4 GHz: 574 Mb/s;

Wi-Fi 5 GHz – 1 201 Mb/s
Antena 2×Wbudowana antena dookólna Wi-Fi 2,4 GHz;

2×Wbudowana antena dookólna Wi-Fi 5 GHz
Polaryzacji Poziomy
Izolacja polaryzacji krzyżowej 2,4 GHz: ≤3,5 dBi; 5,8 GHz: ≤4,5 dBi
Zysk anteny 2,4 GHz–1: 2,9 dBm;

2,4 GHz–2: 3,52 dBm;
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5,8 GHz–1: 3,65 dBm;
5,8 GHz–2: 4,45 dBm

Podłączone terminale bezprzewodowe Wi-Fi 2,4 GHz: 32;
Wi-Fi 5 GHz: 64

Tryb połączenia portu WAN Statyczny adres IP;
Protokół DHCP;
PPPoE

Szerokość kanału 20 MHz
40 MHz
80 MHz

Zarządzanie i dziennik Dziennik systemowy; Ssh; Ntp
Aktualizacja oprogramowania układowego Aktualizacja aplikacji Web/WiLynk
Mechanizm bezpieczeństwa Filtrowanie adresów IP/MAC; WAP/WPA2-PSK/WPA3-PSK
Protokół sieciowy UDP; Protokół HTTPS; Protokół IPv6; Protokół IPv4; Protokół

TCP/IP; Protokół HTTP; NTP; Protokół SSL; Protokół DHCP
Routingu Routing statyczny
Serwer DHCP Włączanie i wyłączanie serwera DHCP;

Skonfiguruj pulę adresów serwera DHCP;
Konfigurowanie okresu dzierżawy;
Przypisywanie stałych adresów IP do klientów

Translator adresów sieciowych Konfiguracja NAT oparta na portach
VPN Protokół L2TP; L2TP/IPsec VPN
APN (Sieć APN) Konfiguracja APN
Ogólne
Temperatura Od –10°C do +55°C (od +14°F do +131°F)
Temperatura przechowywania Od –40°C do +70°C (od –40°F do +158°F)
Wilgotność 5–95% (wilgotność względna), bez kondensacji
Główne wymiary korpusu 94 mm × 94 mm × 72 mm (3,70" × 3,70" × 2,83")
Waga brutto 1 opakowanie: 0,48 kg (1,06 funta)
Waga netto 1 opakowanie: 0,23 kg (0,51 funta)
wymiary produktu 1 szt.: 126,5 mm × 121,5 mm × 155,5 mm (4,98" × 4,78" ×

6,10")
Pamięć 256 MB
Ochrona statyczna Wyładowanie powietrza: 8 kV;

Wyładowanie stykowe: 6 kV
Ochrona przed oświetleniem Tryb wspólny: 2 kV;

Tryb różnicowy: 1 kV
W zestawie MAX18-3 3× Urządzenie

3× Zasilacz
1× Patchcord
1× Instrukcja obsługi
1× Podręcznik przepisów ustawowych i wykonawczych
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