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ROUTER TENDA N301

Numer katalogowy 15035

Kod producenta N301

Kod EAN 6932849406894

Typ routera DSL

Liczba portów LAN/WAN 3

Obsługa MU-MIMO Brak

Mesh ready Nie

Opis produktu
  
  

ROUTER TENDA N301
Model: N301

   

  

Najważniejsze cechy

Łatwa i szybka instalacja bezpiecznej sieci bezprzewodowej
Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej przy pomocy mechanizmu szyfrowania – wystarczy nacisnąć przycisk WPS
Działa jako klient, by łączyć się z siecią dostawcy internetowego (ISP) i udostępniać połączenie
Prędkość sieci bezprzewodowej sięgająca 300Mb/s – idealna, gdy korzystamy z aplikacji wrażliwych na przerwy w
połączeniu

Najważniejsze cechy – Tenda N301

Łatwy w użyciu: Instalacja zajmuje tylko kilka minut, nie potrzebujesz specjalistycznej wiedzy.
Prędkość do 300 Mb/s: Szybkie i stabilne połączenie bezprzewodowe.
Bezpieczeństwo sieci: Obsługa WPA/WPA2 zapewnia ochronę Twojej sieci.
Współpraca z różnymi urządzeniami: Kompatybilność ze smartfonami, laptopami, smart TV i innymi.
Design: Nowoczesny i dyskretny wygląd idealnie wpasuje się w każde wnętrze.
Przyjazny interfejs: Intuicyjna aplikacja umożliwiająca pełną kontrolę nad ustawieniami.
Tryb oszczędzania energii: Ekologiczny sposób na zmniejszenie rachunków.
Wsparcie klienta: Profesjonalna pomoc techniczna dostępna 24/7.
Wysoka jakość sygnału: Zasięg pozwala na swobodne korzystanie w całym domu.
Funkcja WPS: Łatwe łączenie urządzeń bez podawania hasła.

Przeznaczenie

Bezprzewodowy, łatwy w instalacji router N301 został zaprojektowany tak, by jego montaż w domu był dla użytkownika
bezproblemowy. Urządzenie jest zgodne ze standardem IEEE802.11n i zapewnia prędkość transferu do 300Mb/s, co sprawia,
że jest idealne do codziennego użytkowania, np. wysyłania e-maili, rozmów na czacie, odtwarzania filmów, grania online i
wielu innych czynności. N301 może też działać jako client router, by łączyć się z siecią ISP (ISP – dostawca internetowy)
bezprzewodowo lub jako punkt dostępu typu uplink, udostępniając łącze w całym domu, bez martwych punktów.

Specyfikacja techniczna – Tenda N301
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Parametr Specyfikacja
Model Tenda N301
Typ urządzenia Router bezprzewodowy, kompatybilny ze standardem IEEE

802.11b/g/n (Wi-Fi 4)
Prędkość transmisji Wi-Fi Do 300 Mbps (2,4 GHz)
Pasmo pracy 2,4 GHz
Standardy sieci przewodowej IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
Liczba i typ anten 2 x zewnętrzne anteny o zysku 5 dBi
Liczba portów Ethernet 1 x 10/100 Mbps RJ45 WAN/LAN, 3 x 10/100 Mbps RJ45 LAN
Typ anten Zewnętrzne, zintegrowane
Moc nadawania Wi-Fi Maksymalnie 20 dBm
Zabezpieczenia Wi-Fi WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2, funkcja WPS (Wi-Fi

Protected Setup)
Funkcje dodatkowe Tryb routera, punktu dostępowego (Access Point), tryb bridge,

filtrowanie adresów MAC, filtrowanie stron, kontrola
rodzicielska

Proces instalacji Szybka i łatwa konfiguracja (3 kroki)
Zasilanie AC 100-240 V, DC 9 V / 0,6 A (zasilacz w zestawie)
Wymiary 127 x 91 x 26 mm
Waga Niewielka (szczegóły niepodane dokładnie)
Temperatura pracy 0°C do 40°C
Wilgotność robocza 10% do 90% RH, bez kondensacji
Zarządzanie Przez przeglądarkę internetową oraz aplikację mobilną
Obsługiwane tryby pracy Router, Client Router (łączenie z ISP bezprzewodowo), Punkt

dostępowy (Uplink)

Specyfikacja techniczna

Standard i protokół: IEEE 802.3/3U IEEE 802.11n/g/b
Interfejs: 1 port WAN 10/100 Mb/s, 3 porty LAN 10/100 Mb/s
Antena: 2 stałe anteny dookólne 5dBi
Przycisk: 1 x Reset/WPS
Wymiary: 127.4mm*90.5mm*26mm (dł.*szer.*wys.)
Zakres częstotliwości: 2.412GHz-2.472GHz
Rodzaj połączenia internetowego: Dynamiczne IP, PPPOE, Statyczne IP, L2TP, PPTP
Przepływność sieci bezprzewodowej: IEEE 802.11n; up to 300Mbps ,IEEE 802.11g; up to 54Mbps, IEEE 802.11b; up
to 11Mbps
Funkcja sieci bezprzewodowej: Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Access Control
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej: 64/128-bitowe WEP, WPA-PSK,WPA2-PSK ,obsługa WPS Funkcje
bezprzewodowe Radio bezprzewodowe wł./wył., kontrola dostępu do sieci bezprzewodowej
Serwer DHCP: Dynamiczne IP, PPPOE, Statyczne IP, L2TP, PPTP
Serwer wirtualny: Przekazywanie portów, Przekazywanie portów
Dynamiczny DNS: No-IP,dyndns (dynamiczne)
VPN Pass-through: PPTP,L2TP
Tryb pracy: Punkt dostępu, przekaźnik uniwersalny, WDS Bridge (most)
Czułość odbiornika: tryb b;1M -92dBm@8% 11M -87dBm@8% PER ,tryb g;54M -72dBm@8% PER,tryb n;72.2M
-68dBm@8% PER； 150M -68dBm@8% PER
Kontrola rodzicielska: Filtr klientów, Filtr MAC, Filtrowanie witryn
Pozostałe: Kontrola przepustowości, Klon adresu MAC, Zdalne zarządzanie siecią, Log systemowy
Zawartość opakowania: Bezprzewodowy, łatwy w instalacji router N300 N301, Instrukcja szybkiej instalacji, kabel
Ethernet, Zasilacz, Materiały CD
Środowisko: Temperatura działania; 0oC~40oC, Temperatura przechowywania; -40oC ~70oC, Wilgotność działania;
10%~90%, bez kondensacji, Wilgotność przechowywania; 5%~90%, bez kondensacji
Certyfikaty: FCC, CE,RoHs
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