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ROUTER TP-LINK Archer C6

Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Obstuga MU-MIMO
Mesh ready
Liczba portéw LAN/WAN

Typ routera

Opis produktu

ROUTER TP-LINK Archer C6

Model: Archer C6

Najwazniejsze cechy

wydajnos¢ routera wzrasta dwukrotnie

159,49 zt

21673

Archer C6
6935364088903
2x2

Tak

5

DSL

Dwupasmowe WiFi AC1200 - 867 Mb/s w pasmie 5 GHz i 300 Mb/s w pasmie 2,4 GHz
MU-MIMO - Technologia MU-MIMO umozliwia taczenie sie z dwoma urzadzeniami jednoczesnie, co sprawia, ze

e Duzy zasieg - Potgczenie czterech anten i technologii Beamforming pozwala na utworzenie silnej i niezawodnej sieci

bezprzewodowej
Tryb AP -Obstuga trybu AP umozliwia utworzenie punktu dostepowego Wi-Fi

konfiguracja sieci trwa zaledwie kilka minut

Specyfikacja techniczna

SYSTEM
Wymagania systemowe

SRODOWISKO PRACY
Dopuszczalna temperatura pracy

Dopuszczalna temperatura przechowywania

Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza

Dopuszczalna wilgotno$¢ przechowywania

tatwa konfiguracja - dzieki aplikacji Tether dostepnej na urzadzenia mobilne z systemem iOS oraz Android,
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ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Zawartos¢ opakowania

CECHY SPRZETOWE
Porty

Przyciski

Zasilanie

Wymiary (S x G x W)

Antena

WEASCIWOSCI TRANSMIS)I BEZPRZEWODOWE]
Standardy bezprzewodowe

Czestotliwos¢ pracy

Predkos$¢ transmisji

Czutos¢ odbiornika

EIRP

Funkcje transmisji bezprzewodowe;j

Bezpieczenstwo transmisji bezprzewodowej

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA
Sie¢ WAN

Zarzadzanie

DHCP

Przekierowanie portéw

Dynamiczny DNS

Kontrola dostepu

Zabezpieczenia zapory sieciowej

Protokoty

Funkcja Guest Network
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Specyfikacja techniczna

URZADZENIA BEZPRZEWODOWE
Standardy

Predkosci sieci WiFi

Zasieg sieci WiFi

Wydajnos¢ sieci WiFi

Tryby pracy

CECHY SPRZETOWE
Procesor

Porty Ethernet

Przyciski

Moc

BEZPIECZENSTWO TRANSMIS]I
Szyfrowanie sieci WiFi

Ochrona sieci

Funkcja Guest Network

OPROGRAMOWANIE
Protokoty

OneMesh™

Kontrola rodzicielska

Typy sieci WAN

Quality of Service

Ustuga Cloud

Przekierowywanie NAT

IPTV
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DHCP

DDNS

Zarzadzanie

WYGLAD | ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Wymiary (SXGxW)

Zawartos¢ opakowania

INNE
Wymagania systemowe

Certyfikaty

Srodowisko pracy

DANE UZYSKANE PODCZAS TESTOW
Moc transmisji WiFi

Czuto$¢ odbierania sygnatu WiFi
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