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ROUTER TP-LINK EX220 Wifi6

Numer katalogowy 34907

Kod producenta EX220

Kod EAN 4897098684764

Obsługa MU-MIMO 2x2

Mesh ready Tak

Typ routera DSL

Liczba portów LAN/WAN 5

Opis produktu
  
  

ROUTER TP-LINK EX220 Wifi6
Model: EX220

   

  

Najważniejsze cechy routera TP-LINK EX220

praca w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz, standardy IEEE 802.11 b/g/n/a/ac/ax
5x portów Gigabit Ethernet
maks. przepustowość 1775 Mb/s (574 Mb/s w 2,4GHz oraz 1201 Mb/s w 5GHz)
4x zewnętrzne anteny dookólne
Technologia Beamforming
TR-069 (TR-181, TR-111 i TR-143), IPv6, kontrola rodzicielska

Specyfikacja techniczna
Zewnętrzne zasilanie 12V/1A
Interfejs 1x Port WAN RJ45 10/100/1000 Mb/s

4x Porty LAN RJ45 10/100/1000 Mb/s
Przyciski Zasilanie, Reset, WPS/Wi-Fi
Wymiary 260,2 x 135,0 x 41,6 mm (10,2 x 5,3 x 1,6 cali)
Typ anteny 4x Anteny zewnętrzne
Zysk anteny 2x 4dBi dla pasma 2,4 GHz

2x 5dBi dla pasma 5 GHz
Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/g/b 2,4 GHz
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
Częstotliwość pracy 2,4 GHz i 5 GHz
Prędkość transmisji 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i

574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz
Funkcje transmisji bezprzewodowej Włącz/Wyłącz nadajnik sieci bezprzewodowej

WMM
Statystyki sieci bezprzewodwoej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej Szyfrowanie WPA/WPA2/WPA3
Moc nadawania CE: <20dBm (2,4 GHz), <23dBm (5,17 GHz–5,71 GHz)

FCC:<30dBm (2,4 GHz & 5,15 GHz–5,825 GHz)
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Harmonogram sieci bezprzewodowej 2,4 GHz i 5 GHz
Technologia Mesh Kompatybilny z EasyMesh

Wsparcie dla 802.11k/v/r
FUNKCJE OPROGRAMOWANIA
Typ WAN Dynamiczne IP

Statyczne IP
PPPoE
PPTP
L2TP(Multi-EWAN)

Przekierowanie portów Serwery wirtualne
Port Triggering
UPnP
DMZ

Dynamiczny DNS DynDns
NO-IP

VPN Pass-Through IPSec
PPTP
L2TP

Kontrola dostępu Kontrola rodzicielska
Biała lista
Czarna lista

Zapora sieciowa DoS
SPI Firewall
Wiązanie adresów IP i MAC

Zarządzanie Kotrola dostępu
Zarządzanie zdalne
TR-069(TR-098/TR-181)
TR-111
TR-143

Funkcje zaawansowane Muti-SSID
TX Beamforming
MU-MIMO
DL/UL OFDMA
Airtime Fairness
Sieć dla gości

Protokoły IPv4
IPv6

Tryby działania Router
Punkt dostępowy

Serwer VPN PPTP
OpenVPN
IPSec

INNE
Zawartość opakowania Router Wi-Fi 6 EX220

Zasilacz
Kabel Ethernet RJ45
Instrukcja szybkiej instalacji

Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃–40℃ (32℉–104℉)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃–60℃
(-40℉–140℉)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%–90%, bez
kondensacji
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%–90%, bez
kondensacji

Wymagania Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10,11,
MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, lub
inna przeglądarka z włączoną obsługą Java
Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu)
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