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ROUTER TP-LINK VPN TL-ER707-M2

Cena 613,99 zł

Numer katalogowy 47602

Kod producenta TL-ER707-M2

Kod EAN 4895252500738

Obsługa MU-MIMO Brak

Mesh ready Nie

Liczba portów LAN/WAN 7

Typ routera VPN

Opis produktu
  
  

ROUTER TP-LINK VPN TL-ER707-M2
Model: TL-ER707-M2

   

  

Przeznaczenie i najważniejsze cechy:

Wielogigabitowy router VPN Omada:

Dwa porty 2,5G: 1× port 2,5G WAN i 1× port 2,5G WAN/LAN zapewniają wysoką prędkość połączenia.
Maksymalnie 6 portów WAN: 2,5G RJ45, gigabitowy światłowód i gigabitowe porty RJ45 WAN z równoważeniem
obciążenia pasma zwiększają możliwości wielu łącz szerokopasmowych.
Bezpieczna sieć VPN: Korporacyjne standardy SSL/IPSec/GER§/PPTP/L2TP VPN i OpenVPN sprawdzą się idealnie
między wieloma oddziałami i WFH.
Działanie zintegrowane z platformą Omada SDN: Bezobsługowa konfiguracja ZTP (Zero-Touch Provisioning)**,
Centralne zarządzanie w Chmurze, Inteligentne monitorowanie i wiele więcej.
Centralne zarządzanie: Dostęp z poziomu Chmury i aplikacji Omada to wygoda zarządzania.
Niezawodne zabezpieczenia: Firewall, Ochrona przed atakami DoS, Filtrowanie adresów IP/MAC/URL, i jeszcze
więcej funkcji zabezpieczających.

Specyfikacja techniczna:
Kontrola dostępu Kontrola dostępu oparta na źródłowym/docelowym adresie IP
Filtrowanie • Filtrowanie grup WEB§• Filtrowanie adresów URL•

Bezpieczeństwo sieciowe§
Ochrona przed atakami ARP • Wysyłanie pakietów GARP§• Skanowanie ARP§• Wiązanie

adresów IP i MAC§
Ochrona przed atakami sieciowymi • TCP/UDP/ICMP Flood Defense• Blokowanie skanowania TCP

(Stealth FIN/Xmas/Null)• Blokowanie odbierania pakietów ping
z sieci WAN

CECHY SPRZĘTOWE
Standardy i protokoły
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Porty

Okablowanie sieciowe

Ilość wentylatorów

Przyciski

Zasilanie

Łączna moc PoE

Pamięć Flash

Pamięć DRAM

Diody LED

Wymiary (S x G x W)

Ochrona

Obudowa

Montaż

Maks. zużycie energii

WYDAJNOŚĆ
Przepustowość IPS

Przepustowość DPI

Ilość równoczesnych sesji

Nowych sesji na sekundę

NAT (Statyczne IP)

NAT(DHCP)

NAT(PPPoE)

NAT (L2TP)

NAT (PPTP)
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Przepustowość VPN IPsec

Przepustowość L2TP VPN

Przepustowość SSL VPN

Szybkość przekierowań pakietów 66 Bajtów

Szybkość przekierowań pakietów 1,518 Bajtów

PODSTAWOWE FUNKCJE
Typ połączenia WAN

Klonowanie adresów MAC

DHCP

IPv6

VLAN

IPTV

FUNKCJE ZAAWANSOWANE
Routing zaawansowany

Kontrola przepustowości

Równoważenie pasma

NAT

Limit sesji

Sieci VPN
IPsec VPN

PPTP VPN

L2TP VPN

OpenVPN

UWIERZYTELNIANIE
Uwierzytelnianie sieciowe

ZARZĄDZANIE
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Aplikacja Omada

Zarządzanie centralne

Dostęp do chmury

Usługi

Wsparcie

Bezobsługowa konfiguracja ZTP

Funkcje panelu zarządzania

INNE
Certyfikaty

Zawartość opakowania

Wymagania systemowe

Środowisko pracy
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