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Router Xiaomi Router BE3600 2.5G

Numer katalogowy 55079

Kod producenta 60362

Kod EAN 6941948704374

Typ routera DSL

Opis produktu
  
  

Router Xiaomi Router BE3600 2.5G
Model: 60362

   

  

Specyfikacja techniczna:

Dane techniczne: 

Dł. x szer. x wys. : 209,98 mm × 40,95 mm × 219,83 mm
Kolor produktu: Biały

Konfiguracja sprzętu:

Sieć Wi-Fi 2,4G: 2×2 (Obsługa do protokołu IEEE 802.11be. Teoretyczna prędkość maksymalna to 688 MB/s.)
5G Wi-Fi: 2×2 (Obsługa do protokołu IEEE 802.11be. Teoretyczna prędkość maksymalna to 2882 MB/s.)

Anteny: 4 anteny o dużym wzmocnieniu

Rozpraszanie ciepła: Naturalne rozpraszanie ciepła

Całkowita liczba portów: 

1 port WAN/LAN 10/100/1000/2500 MB/s z automatycznym wykrywaniem sieci
3 porty WAN/LAN 10/100/1000 MB/s z automatycznym wykrywaniem sieci

Wskaźnik LED: Jeden wskaźnik

Przycisk resetowania systemu: x1

Przycisk sieci kratowej: x1

Gniazdo zasilania: x1

Standardy protokołów: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, IEEE 802.3/3u/3ab/3bz

Dwa pasma częstotliwości: 2,4 GHz, 5 GHz

Modulacja: 
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11b: DSSS: DBPSK (1 MB/s), DQPSK (2 MB/s), CCK (5.5/11 MB/s)
11a/g: OFDM: BPSK (6/9 MB/s), QPSK (12/18 MB/s), 16 QAM (24/36 MB/s), 64 QAM (48/54 MB/s)
11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM. Szybkość transmisji danych: MCS0-MCS15
11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM.
11ax: MIMO-OFDMA: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM.
11be: MIMO-OFDMA: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4096 QAM.

Szybkość transmisji danych: MCS0-MCS13 (obsługa 2 strumieni).

System operacyjny: MiWiFi ROM

Szyfrowanie sieci Wi-Fi: Szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE, kontrola dostępu bezprzewodowego (lista
zabronionych i dozwolonych), identyfikator SSID ukryty, ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do sieci

Aplikacje do zarządzania: Obsługa sieci i aplikacji Xiaomi Home (Android, iOS)

Temperatura robocza: 0–40°C

Wilgotność robocza: 10–90% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania: od −40 do 70°C

Wilgotność podczas przechowywania: 5–90% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Zawartość opakowania:

Xiaomi Router BE3600 x1
Instrukcja obsługi x1
Karta gwarancyjna x1
Zasilacz x1
Przewód sieciowy x1
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