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Rura Miedziana w otulinie 1/4 krag 25
m Tivento Flex

- b |
Cena 391,79 zt
Numer katalogowy 32268
el
Kod producenta 1/4 (25) --- FLEX
Kod EAN 5905567606977

Opis produktu

Rura Miedziana w otulinie 1/4 kragg 25 m Tivento Flex

Model: 1/4 (25) --- FLEX

CHARAKTERYSTYKA

Izolowana rura miedziana TIVENTO przeznaczona dla dystrybucji gazu lub cieczy zawartych w czynnikach chtodniczych:
R134a, R600, R407, R410, R32 oraz olei estrowych. Nowe urzgdzenia dziatajgce na nowoczesnych czynnikach chtodniczych
0siggajg wyzsze temperatury niz poprzednie modele. Mogg osiggad statg temperature 100 - 105°C. Wymaga to zastosowania
specjalnej powtoki izolacyjnej, ktéra sprosta tak wysokim parametrom. Do izolacji swoich rur miedzianych TIVENTO
wykorzystuje wytacznie krzyzowo tgczong pianke polietylenowa TIVENTO FLEX. Rury chtodnicze izolowane w ten sposéb moga
oprzec sie statej temperaturze 120°C.

ZASTOSOWANIE

+ Systemy klimatyzacji,

* Chtodnictwo,

* Pompy ciepta,

« Systemy VRF

IZOLACJA - CHARAKTERYSTYKA

Krzyzowo powigzana pianka polietylenowa o zamknietych komérkach, nie zawiera szkodliwych dla srodowiska
chlorofluoroweglowodoréw (CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC) zgodnie z norma europejska CEE/UE
2037/2000. WARSTWA WEWNETRZNA A: 0,0397 W / m°C. PRZEWODNOSC CIEPLNA TIVENTO FLEX to pianka polietylenowa o
zamknietych komérkach. W procesie fizycznym powigzano krzyzowo czgsteczki polietylenu, oznacza to ze ilos¢ powigzan
miedzy poszczegdlnymi molekutami jest znacznie wyzsza niz ma to miejsce w przypadku materiatu o czgsteczkach fizycznie
niepowigzanych krzyzowo. Ze wzgledu na tg specjalng strukture komérek, izolacja jest bardzo wytrzymata i dtuzej zachowuje
swdj ksztatt. Wystawiona na obcigzenia, pochtania energie i szybko powraca do swojego pierwotnego ksztattu. Catos¢
zabezpieczona jest bardzo wytrzymata folig LD-PE, odporng na promieniowanie UV. C

Specyfikacja techniczna:

« Srednica rury (cal / mm) 1/4” / 6,35 mm

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/rura-miedziana-w-otulinie-14-krag-25-m-tivento-flex-p-128547.html

¢ Grubos¢ scianki (mm) 0,8

¢ Grubos¢ izolacji (mm) 7

Dtugos¢ (m) 25

Maksymalne cisnienie robocze (Bar) 123

¢ Nominalna masa rury miedziane (g/m) 150
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