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SATEL BE WAVE Bezprzewodowa
pasywna czujka podczerwieni Motion
Detector APD-200 ABAX2

Cena 313,86 zł

Numer katalogowy 21737

Kod producenta APD-200

Kod EAN 5905033336636

Zalecane miejsce instalacji ściana lub sufit

Rodzaj detekcji PIR

Wykrywalna prędkość ruchu 0,3...3 m/s

Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II

Odporność na zwierzęta Nie

Dedykowany uchwyt W zestawie

Cyfrowa kompensacja temperatury Tak

Współczynnik ochrony obudowy IP44

Pobór prądu w stanie gotowości 1 mA

Zasięg detekcji czujnika 15 m

Rodzaj pyroelementu Podwójny

Maksymalny pobór prądu 12 mA

Zasięg czujnika 15x24

Rodzaj optyki Fresnel – wymienne

Zalecana wysokość montażu 2 - 2,4m

Funkcja antymaskingu Nie

Napięcie zasilania urządzenia 3 V Bateria CR 123 A

Opis produktu

SATEL BE WAVE Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni Motion Detector
APD-200 ABAX2
Czujka SATEL APD-200 to nowoczesne rozwiązanie do systemów alarmowych ABAX 2 i BE WAVE. Dzięki podwójnemu
pyroelementowi oraz zaawansowanemu algorytmowi detekcji, zapewnia skuteczne wykrywanie ruchu w obszarze 15 x 24
metrów, przy kącie detekcji wynoszącym 90°. Dynamiczna kompensacja temperatury minimalizuje ryzyko fałszywych
alarmów, co czyni ją niezawodnym wyborem w zmiennych warunkach otoczenia.

Urządzenie oferuje elastyczność w konfiguracji: można zamienić standardową soczewkę na kurtynową lub dalekiego zasięgu.
Dodatkowo, czujka pozwala na aktywację ochrony strefy podejścia dzięki regulowanemu zwierciadłu. Montaż jest możliwy
zarówno na ścianie, jak i suficie, w zalecanej wysokości 2–2,4 m.
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Model: APD-200
Napięcie zasilania: 3 V (bateria CR 123 A)
Zasięg detekcji: 15 m
Kąt detekcji: 90°
Współczynnik ochrony obudowy: IP44
Rodzaj detekcji: PIR
Rodzaj pyroelementu: podwójny
Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
Pobór prądu w stanie gotowości: 1 mA
Maksymalny pobór prądu: 12 mA
Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
Odporność na zwierzęta: Nie
Cyfrowa kompensacja temperatury: Tak
Rodzaj optyki: Fresnel – wymienne
Dedykowany uchwyt: W zestawie
Zalecana wysokość montażu: 2 - 2,4 m

EAN: 5905033336636

SKU: 21737

MPN: APD-200
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