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Opis produktu

zmierzchu-szara-outdoor-mot-p-98812.html

SATEL BE WAVE Bezprzewodowa
zewnetrzna dualna czujka ruchu z
czujnikiem zmierzchu - szara Outdoor

Mot

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Inne unikalne cechy

Cyfrowa kompensacja temperatury
Napiecie zasilania urzadzenia
Pobér pradu w stanie gotowosci
Zasieg detekcji czujnika

Rodzaj pyroelementu
Maksymalny pobér pradu
Zasieg czujnika

Rodzaj optyki

Zalecana wysoko$¢ montazu
Funkcja antymaskingu
Wspoétczynnik ochrony obudowy
Zalecane miejsce instalacji
Rodzaj detekcji

Wykrywalna predkos¢ ruchu
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5
Odpornos¢ na zwierzeta

Dedykowany uchwyt

773,01 zt

21734

AOD-210 GY
5905033336674
wbudowany czujnik temperatury
Tak

3 V Bateria CR 123 A
1 mA

16 m

Podwdjny

30 mA

16 x 16 m

Fresnel - wymienne
2,4m

Nie

IP54

zewnetrzna

PIR + MW

0,3...3 m/s

IE}

do 20kg

BRACKET C

SATEL BE WAVE Bezprzewodowa zewnetrzna dualna czujka ruchu z czujnikiem
zmierzchu - szara Outdoor Mot

¢ Model: AOD-210 GY

¢ Napiecie zasilania urzadzenia: 3 V Bateria CR 123 A
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Zalecane miejsce instalacji: zewnetrzna
Zasieg detekcji czujnika: 16 m
Wspétczynnik ochrony obudowy: IP54
Rodzaj detekcji: PIR + MW

Rodzaj pyroelementu: Podwdjny
Wykrywalna predkos$¢ ruchu: 0,3...3 m/s
Pobdr pradu w stanie gotowosci: 1 mA
Maksymalny pobér pradu: 30 mA

Klasa srodowiskowa wg EN50130-5: llla
Zasieg czujnika: 16 x 16 m

Odpornos¢ na zwierzeta: do 20kg
Cyfrowa kompensacja temperatury: Tak
Funkcja antymaskingu: Nie

Rodzaj optyki: Fresnel - wymienne
Dedykowany uchwyt: BRACKET C

Inne unikalne cechy: wbudowany czujnik temperatury
Zalecana wysoko$¢ montazu: 2,4m
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