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SATEL BEZPRZEWODOWA CZUJKA
ZBICIA SZYBY MGD-300

Numer katalogowy 7272

Kod producenta MGD-300

Kod EAN 5905033331419

Zakres temperatury pracy -10°...+55°C

Wymiary obudowy 25 x 111 x 28 mm

Wyjścia Brak

Napięcie zasilania urządzenia 3 V Bateria CR 123 A

Pobór prądu 18

Zasięg detekcji czujnika 6

Opis produktu
  
  

SATEL BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZBICIA SZYBY MGD-300
Model: MGD-300

   

  

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

detekcja zbicia szyby ze szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego,
płynna regulacja czułości
tryb testowy ułatwiający regulację
styk sabotażowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas pracy na baterii: około 3 lata
Wymiary obudowy: 25 x 111 x 28 mm
Zakres temperatur pracy: -10°...+55°C
Maksymalny pobór prądu: 18 mA
Masa: 40 g
Maksymalna wilgotność: 93±3%
Pasmo częstotliwości pracy: 433,05 ÷ 434,79 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 200 m
Bateria: CR123A 3V
Pobór prądu w stanie gotowości: 30 µA
Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
Zasięg detekcji czujki: do 6 m
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