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SATEL BEZPRZEWODOWY
MANIPULATOR MICRA MKP-300

Cena 176,71 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 3958

Kod producenta MKP-300

Kod EAN 5905033330344

Sygnalizacja dźwiękowa Tak

Czytnik kart zbliżeniowych Nie

Kolor podświetlenia_old Zielony

Rodzaj podłączenia Bezprzewodowy

Wyświetlacz urządzenia LED

Certyfikat brak danych

Ilość wejść alarmowych 1

Kolor obudowy_old Biały

Komunikacja MICRA

Rodzaj sterowania Klawiatura

Opis produktu

SATEL BEZPRZEWODOWY MANIPULATOR MICRA MKP-300
Odkryj nowoczesność i wygodę, które oferuje bezprzewodowy manipulator Satel MICRA MKP-300. Ten innowacyjny produkt
zapewnia łatwą obsługę systemu alarmowego, pozwalając na szybkie i efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w Twoim
domu lub biurze.

Korzyści:

Intuicyjna obsługa – dzięki prostemu interfejsowi, każdy użytkownik poradzi sobie z jego obsługą.
Bezpieczeństwo na wyciągnięcie ręki – możliwość załączania i wyłączania alarmu w dowolnym momencie.
Wysoka jakość wykonania – solidne materiały gwarantują długotrwałe użytkowanie.
Efektywność energetyczna – długi czas pracy na baterii sprawia, że nie musisz często wymieniać zasilania.

Najważniejsze cechy:

Możliwość załączania/wyłączania czuwania, uruchamiania alarmu napadowego oraz kontrolowania urządzeń
podłączonych do systemu MICRA za pomocą kodów.
Diody sygnalizujące status załączania i wyłączania czuwania.
Podświetlenie klawiszy, co ułatwia obsługę w ciemnych pomieszczeniach.
Klapka osłaniająca klawisze, co zabezpiecza przed przypadkowym naciśnięciem.

Specyfikacja techniczna:

Klasa środowiskowa: II
Czas pracy na baterii: około 3 lat
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Zakres temperatur pracy: -10…+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości: 80 µA
Maksymalny pobór prądu: 20 mA
Masa: 164 g
Maksymalna wilgotność: 93 ±3%
Pasmo częstotliwości pracy: 433,05 ÷ 434,79 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 200 m
Bateria: CR123A 3V
Wymiary: 144 x 80 x 27 mm
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