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SATEL BEZPRZEWODOWY ZEW.
SYGNALIZATOR MSP-300 R
(CZERWONY)

Cena 538,22 zł

Numer katalogowy 11257

Kod producenta MSP-300 R

Kod EAN 5905033333734

Kolor obudowy Czerwony

Rodzina Versa

Sygnalizacja optyczna Listwy LED

Wewnętrzna osłona metalowa Nie

Zastosowanie sygnalizatora Na zewnątrz budynku

Rodzaj sygnalizatora Zewnętrzny

Tryb pracy Bezprzewodowy

Rodzaj podłączenia Bezprzewodowy

Zasilanie awaryjne Tak (wbudowany akumulator)

Zasilanie: Bateria 3.6V ER34615

Sygnalizacja akustyczna Przetwornik piezoelektryczny

Zabezpieczenie antysabotażowe ochrona sabotażowa przed
otwarciem obudowy i oderwaniem
od podłoża

Awaryjne zasilanie z akumulatora Nie

Kolor sygnalizacji Czerwony

Sposób sygnalizacji Optyczno-akustyczna

Maksymalny poziom głośności 105 dB

Stopień zabezpieczenia Grade 2

Certyfikat EN50130-5

Opis produktu
  
  

SATEL BEZPRZEWODOWY ZEW. SYGNALIZATOR MSP-300 R (CZERWONY)
Model: MSP-300 R

   

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/satel-bezprzewodowy-zew-sygnalizator-msp-300-r-czerwony-p-125203.html


 

  

Cechy produktu

współpraca z kontrolerem MTX-300
sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezależnie drogą radiową
sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
możliwość wyzwolenia jednego z kilku sygnałów akustycznych
zaawansowany układ radiowy zapewniający zoptymalizowaną komunikację przy niskim poborze prądu
zdalna konfiguracja
zasilanie wydajną baterią BAT-ER-3,6 o pojemności 13 Ah i o dużym zakresie temperatur pracy
praca w temperaturze od -40°C do +55°C
ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża

Specyfikacja

Czas pracy na baterii: do 3 lat
Zakres temperatur pracy: -40 °C …+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości: 600 µA
Masa: 820 g
Maksymalna wilgotność: 93±3%
Pasmo częstotliwości pracy: 433,05 ÷ 434,79 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 400 m
Bateria: ER34615 3,6 V / 13 Ah
Wymiary: 148 x 254 x 64 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5: IIIA
Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m): do 105 dB
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