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PE]

Satel

Opis produktu

SATEL CZUJNIK RUCHU PIR | ZBICIA

SZYBY NAVY

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Napiecie zasilania urzadzenia
Pobér pradu w stanie gotowosci
Zasieg detekcji czujnika

Rodzaj pyroelementu
Maksymalny pobdr pradu

Czas sygnalizacji alarmu
Odpornos¢ na zwierzeta

Inne unikalne cechy

Cyfrowa kompensacja temperatury
Funkcja antymaskingu
Wspédtczynnik ochrony obudowy
Zalecane miejsce instalacji
Rodzaj detekcji

Wykrywalna predkos¢ ruchu
Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5
Zasieg czujnika

Rodzaj optyki

Zalecana wysoko$¢ montazu

SATEL CZUJNIK RUCHU PIR | ZBICIA SZYBY NAVY

¢ Model: NAVY

¢ Napiecie zasilania urzadzenia: 12 V
e Zalecane miejsce instalacji: biuro sklep dom

160,56 zt
1724

NAVY
5905033330436
12V

7.5 mA

6m

nie dotyczy
10 mA

2 sek.

Nie

b

Nie

Nie

Brak danych
biuro sklep dom
PIR

0,3...3 m/s
[}

6m

Brak danych

2,4m

cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji zapewniajgcy dobre parametry uzytkowe
kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia

niezalezna regulacja czutosci toru PIR i detektora sttuczeniowego
wymienne soczewki Fresnela pozwalajgce dopasowad charakterystyke sensora ruchu do pomieszczenia
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Zasieg detekcji czujnika: 6 m
Wspétczynnik ochrony obudowy: Brak danych
Rodzaj detekcji: PIR

Rodzaj pyroelementu: nie dotyczy
Wykrywalna predkos$¢ ruchu: 0,3...3 m/s
Pobdr pradu w stanie gotowosci: 7.5 mA
Maksymalny pobdr pradu: 10 mA

Klasa srodowiskowa wg EN50130-5: Il
Czas sygnalizacji alarmu: 2 sek.

Zasieg czujnika: 6m

Odpornos$¢ na zwierzeta: Nie

Cyfrowa kompensacja temperatury: Nie
Funkcja antymaskingu: Nie

Rodzaj optyki: Brak danych

Inne unikalne cechy: b

Zalecana wysoko$¢ montazu: 2,4m
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