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SATEL KONTAKTRON BOCZNY Z

SABOTAZ. S-4

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zasilanie czujnika
Odpornos¢ na zwierzeta
Komunikacja

Rodzaj detekcji

Tryb pracy

Rodzaj

produktu

SATEL KONTAKTRON BOCZNY Z SABOTAZ. S-4

Model: S-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maksymalne napiecie przetaczalne kontaktronu: 20 V
Maksymalny prad przetaczalny: 0,02 A

Wymiary obudowy: 58,5 x 16,5 x 15,2 mm

Zakres temperatur pracy: -30...4+55 °C

Masa: 24 g

Maksymalna wilgotnos¢: 93 +3%

Opornosé przejsciowa: 0,15 Q

Minimalna liczba przetaczen przy obciazeniu 20 V, 20 mA: 360 000
Materiat stykowy: Ru (Ruten)

Odlegtos¢ zamkniecia stykéow kontaktronu: 18 mm

Odlegtos¢ otwarcia stykéw kontaktronu: 28 mm

Wymiary podktadki dystansowej pod kontaktron: 58,5 x 16,5 x 3,3 mm
Wymiary obudowy magnesu: 58,5 x 14,7 x 8,3 mm

Wymiary podktadki dystansowej pod magnes: 58,5 x 14,7 x 3 mm

62,42 zt

6537

S-4
5905033335134
12v

Nie

Centrala alarmowa
Magnetyczny
Przewodowy

Otwarcia (kontaktron)
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