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SATEL MANIPULATOR INT-KWRL2-B
BEZPRZEWODOWY CZARNY

Cena 1 072,41 zł

Numer katalogowy 29557

Kod producenta INT-KWRL2-B

Kod EAN 5905033337510

Rodzina Integra

Kolor obudowy_old czarny

Stopień zabezpieczenia Grade 2

Wyświetlacz urządzenia LCD

Sygnalizacja dźwiękowa Tak

Kolor podświetlenia Czarny

Ilość wejść alarmowych 1

Kolor obudowy Czarny

Kolor podświetlenia_old Biały

Rodzaj podłączenia Bezprzewodowy

Komunikacja ABAX 2

Rodzaj sterowania Klawiatura

Certyfikat Grade 2

Czytnik kart zbliżeniowych Tak

Opis produktu
  
  

SATEL MANIPULATOR INT-KWRL2-B BEZPRZEWODOWY CZARNY
Model: INT-KWRL2-B

   

  

Najważniejsze cechy

posiada certyfikat zgodności z wymaganiami EN 50131 Grade 2
współpraca z centralami z rodzin INTEGRA i INTEGRA Plus (w wersji 1.19 lub wyższej)
praca w ramach systemu bezprzewodowego - do połączenia z centralą niezbędny jest kontroler:
ABAX 2: ACU-220 lub ACU-280; ABAX: ACU-120 lub ACU-270
dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz
zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni: w ABAX 2: do 800 m; w ABAX: do 800 m (z ACU-120) / do 400 m
(z ACU-270)
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wskaźniki LED informujące o stanie stref i systemu
podświetlenie wyświetlacza i klawiszy w kolorze białym
czytnik kart i breloków zbliżeniowych
sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
alarmy POŻAR, POMOC, NAPAD wywoływane z klawiatury
zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
zasilanie: 2 baterie CR123A 3 V

Przeznaczenie

Manipulator bezprzewodowy do obsługi i programowania central INTEGRA i INTEGRA Plus. Przeznaczony jest do pracy w
ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX - do połączenia manipulatora z centralą alarmową
niezbędny jest kontroler. W systemie ABAX 2 wszystkie transmisje są szyfrowane w standardzie AES.
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