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SATEL MANIPULATOR PRF-LCD
PERFECTA

Numer katalogowy 13249

Kod producenta PRF-LCD

Kod EAN 5905033332287

Wyświetlacz urządzenia LCD

Sygnalizacja dźwiękowa Tak

Kolor podświetlenia Biały

Ilość wejść alarmowych 0

Rodzina Perfecta

Kolor obudowy_old Biało - Szary

Stopień zabezpieczenia Grade 2

Rodzaj sterowania Klawiatura

Certyfikat EN 50130-5 II

Czytnik kart zbliżeniowych Nie

Kolor obudowy Biały

Kolor podświetlenia_old Biały

Rodzaj podłączenia Przewodowy

Komunikacja Centrala alarmowa

Opis produktu
  
  

SATEL MANIPULATOR PRF-LCD PERFECTA
Model: PRF-LCD

   

  

Najważniejsze cechy

współpraca z centralami z serii PERFECTA
duży, czytelny wyświetlacz LCD
diody LED informujące o stanie stref i systemu
szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
podświetlenie wyświetlacza i klawiszy
sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
sygnalizacja utraty łączności z centralą
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Przeznaczenie

Manipulator PRF-LCD służy do codziennej obsługi central serii PERFECTA. Urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa Grade 2
określone normą EN 50131.

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC
Wymiary obudowy: 139 x 124 x 22 mm
Zakres temperatur pracy: -10…+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości: 30 mA
Maksymalny pobór prądu: 50 mA
Masa: 246 g
Maksymalna wilgotność: 93±3%
Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
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