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SATEL PLYTA GEOWNA INTEGRA 128

8447

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Obstuga pilotami

llo$¢ wyjs¢ ptyty (max)
Zasilacz

Komunikacja TCP/IP
Obstuga przez SMS
Obstuga przez internet
Obstuga urzadzenh bezprzewodowych
Ilos¢ wejs¢ ptyty (max)

Obstuga brelokami-kartami
zblizeniowymi

Maksymalna liczba ekspanderéw
Wbudowany zasilacz

Komunikacja na linii analogowej
telefonicznej

Komunikacja GSM/GPRS
Programowanie lokalne/zdalne
Certyfikat EN50131

Rodzina

Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw

984,21 zt
Dostepny

8447

INTEGRA 128
5905033330092
Tak

4+12/128

3A

Tak

Nie

Tak

Mozliwe dotozenie
16/128

Tak

64 szt.
Tak

Nie

Mozliwe dotozenie
Tak

Grade2

Satel INTEGRA

248 .os

Oferujemy ptyte gtéwng INTEGRA 128, ktéra zapewnia wszechstronnos¢ i elastycznos¢ w systemach zabezpieczen. Dzieki
mozliwosci obstugi od 16 do 128 wejs¢ oraz podziatu na 32 strefy i 8 partycji, idealnie sprawdzi sie w réznych zastosowaniach.

Wbudowany komunikator telefoniczny umozliwia monitoring oraz powiadamianie gtosowe, a takze zdalne sterowanie
systemem. Obstuga urzadzen odbywa sie za pomocg manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych, a
takze zdalnie przez komputer lub telefon komédrkowy.

Warto réwniez zwréci¢ uwage na 64 niezalezne timery, ktére pozwalajg na automatyczne sterowanie funkcjami kontroli
dostepu oraz automatyki domowej. Pamie¢ urzadzenia rejestruje 22527 zdarzen, co umozliwia tatwe monitorowanie
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aktywnosci systemu.

Ptyta INTEGRA 128 obstuguje do 240+8+1 uzytkownikéw oraz do 64 ekspanderdw, co czyni jg bardzo wydajnym
rozwigzaniem. Zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami tadowania akumulatora i diagnostyki zapewnia stabilne
dziatanie systemu.

Model: INTEGRA 128

llos¢ wejsé: 16/128

llos¢ wyjsé: 4+12/128

Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw: 248
Maksymalna liczba ekspanderéw: 64
Wbudowany zasilacz: Tak (3A)
Komunikacja TCP/IP: Wbudowany
Obstuga przez internet: Wbudowany
Certyfikat: EN50131 Grade2
Mozliwos¢ rozbudowy: Tak
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