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SATEL PLYTA GEOWNA INTEGRA 128

PLUS

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN
Wbudowany zasilacz

Komunikacja na linii analogowej
telefonicznej

Komunikacja GSM/GPRS
Programowanie lokalne/zdalne
Certyfikat EN50131

Rodzina

llo$¢ wejs¢ ptyty (max)

Obstuga brelokami-kartami
zblizeniowymi

Maksymalna liczba ekspanderéw
llos¢ wyjs¢ ptyty (max)

Zasilacz

Komunikacja TCP/IP

Obstuga przez SMS

Obstuga przez internet

Obstuga urzadzen bezprzewodowych
Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw
Manipulatory

Obstuga pilotami

1 185,96 zt
Dostepny

8545

INTEGRA 128 PLUS
5905033330375
Tak

Tak

Mozliwe dotozenie
Tak

Grade3

Satel INTEGRA

16 (128)

Mozliwe dotozenie

64 szt.

4+12 (128)

2A + 1,5A
Mozliwe dotozenie
Mozliwe dotozenie
Mozliwe dotozenie
Mozliwe dotozenie
248 .os

z serii integra

Mozliwe dotozenie

Opis produktu
SATEL PLYTA GEOWNA INTEGRA 128 PLUS

Oferujemy ptyte gtéwng INTEGRA 128 PLUS, ktéra zapewnia wysoka funkcjonalno$¢ oraz elastyczno$¢ w rozbudowie systemu.
Dzieki niej mozesz zbudowad zaawansowany system zabezpieczen, idealny zaréwno dla matych, jak i duzych obiektéw.

Korzysci:

¢ Mozliwos¢ obstugi do 248 uzytkownikdéw, co sprawia, ze jest idealnym rozwigzaniem dla wiekszych instalacji.
¢ Wsparcie dla do 64 ekspanderéw, co pozwala na rozbudowe systemu w miare potrzeb.
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¢ Wbudowany zasilacz o mocy 2A + 1,5A, co zapewnia stabilne zasilanie urzadzenia.
¢ Mozliwos¢ komunikacji przez SMS oraz TCP/IP, co zwieksza elastyczno$¢ w zarzgdzaniu systemem.

Parametry techniczne:

Model: INTEGRA 128 PLUS

llos¢ wejs¢ ptyty (max): 16 (128)

llos¢ wyjs¢ ptyty (max): 4+12 (128)

Manipulatory: z serii integra

Obstuga brelokami-kartami zblizeniowymi: Mozliwo$¢ rozbudowy
Obstuga pilotami: Mozliwo$¢ rozbudowy

Maksymalna liczba urzadzen bezprzewodowych: Mozliwos¢ rozbudowy
Programowanie lokalne/zdalne: Wbudowany

Certyfikat EN50131: Grade3
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