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SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA
16-WRL

Cena 1 040,11 zł

Numer katalogowy 13246

Kod producenta PERFECTA 16-WRL

Kod EAN 5905033332966

Wbudowany zasilacz Tak

Komunikacja na linii analogowej
telefonicznej

Nie

Komunikacja GSM/GPRS Tak

Programowanie lokalne/zdalne Tak

Certyfikat EN50131 Grade2

Rodzina Satel PERFECTA

Ilość wejść płyty (max) 16

Obsługa brelokami-kartami
zbliżeniowymi

Nie

Maksymalna liczba ekspanderów 1 szt.

Ilość wyjść płyty (max) 16

Zasilacz 2A

Komunikacja TCP/IP Nie

Obsługa przez SMS Tak

Obsługa przez internet Nie

Obsługa urządzeń bezprzewodowych Tak

Maksymalna ilość użytkowników 15 .os

Manipulatory PRF-LCD, PRF-LCD-WRL

Obsługa pilotami Tak

Opis produktu

SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA 16-WRL
Oferujemy płytę główną SATEL PERFECTA 16-WRL, która zapewnia zaawansowane funkcje zabezpieczeń. Jest zgodna z normą
EN 50131 Grade 2, co gwarantuje jej wysoką jakość i niezawodność. Płyta ta obsługuje od 8 do 16 programowalnych wejść
przewodowych oraz od 4 do 12 wyjść przewodowych. Dodatkowo, posiada 2 zasilające wyjścia oraz 4 bezprzewodowe wyjścia
do sygnalizatorów MSP-300.

Wbudowany moduł GSM/GPRS obsługuje dwie karty SIM, co umożliwia wysyłanie powiadomień SMS, monitoring do stacji oraz
korzystanie z aplikacji mobilnej. Moduł głosowy pozwala na odtwarzanie komunikatów głosowych podczas powiadamiania
telefonicznego. Dodatkowo, moduł akustycznej weryfikacji alarmu umożliwia nasłuchiwanie dźwięków.
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Płyta wyposażona jest w zintegrowany moduł radiowy działający na częstotliwości 433 MHz, co zapewnia szyfrowaną
komunikację bezprzewodową, zwiększając bezpieczeństwo systemu. Model ten obsługuje maksymalnie 15 użytkowników oraz
1 ekspander, a także posiada wbudowany zasilacz o mocy 2A.

Specyfikacja techniczna:

Model: PERFECTA 16-WRL
Ilość wejść: maksymalnie 16
Ilość wyjść: maksymalnie 16
Obsługa pilotów: wbudowana
Obsługa przez SMS: wbudowana
Programowanie lokalne/zdalne: wbudowane
Certyfikat: EN50131 Grade 2

Waga produktu: 0.240 kg
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