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SATEL PLYTA GEOWNA PERFECTA

32-WRL

Cena 1123,34 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 13247

Kod producenta

PERFECTA 32-WRL

Kod EAN 5905033332973
Maksymalna liczba ekspanderéw 3 szt.
Wbudowany zasilacz Tak

Komunikacja na linii analogowej Nie

telefonicznej

Komunikacja GSM/GPRS Tak
Programowanie lokalne/zdalne Tak

Certyfikat EN50131 Grade2

Rodzina Satel PERFECTA
llo$¢ wejs¢ ptyty (max) 32
Obstuga brelokami-kartami Nie
zblizeniowymi

llos¢ wyjs¢ ptyty (max) 16
Zasilacz 2A
Komunikacja TCP/IP Nie
Obstuga przez SMS Tak
Obstuga przez internet Nie
Obstuga urzadzen bezprzewodowych Tak
Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw 15 .os

Manipulatory

Obstuga pilotami

PRF-LCD, PRF-LCD-WRL

Tak

Opis produktu
SATEL PLYTA GLOWNA PERFECTA 32-WRL

Ptyta gtéwna PERFECTA 32-WRL to zaawansowane rozwigzanie, ktére zapewnia elastycznos¢ i bezpieczenstwo w systemach
alarmowych. Dzieki mozliwosci programowania od 8 do 32 wej$¢ oraz od 4 do 12 wyjs¢, idealnie dopasuje sie do réznych
potrzeb uzytkownikéw.

e Zgodnos$¢ z normg EN 50131 Grade 2 gwarantuje wysokg jakos¢ i niezawodnos$c.

e Wbudowane moduty GSM/GPRS z dwoma gniazdami SIM umozliwiaja tatwe powiadamianie o alarmach poprzez SMS,
aplikacje mobilng oraz powiadomienia PUSH.

¢ System obstuguje do 15 uzytkownikéw, co zapewnia wygodne zarzgdzanie dostepem.
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¢ Wbudowany zasilacz o0 mocy 2A oraz mozliwos$¢ zasilania 2 wyjsciami na ptycie gtéwne;.
¢ Modut radiowy dziatajacy na czestotliwosci 433 MHz umozliwia szyfrowang komunikacje bezprzewodowa.
¢ Mozliwos¢ podziatu systemu na 2 strefy z 3 trybami dozoru w kazdej strefie.

Wymiary ptyty to 0.2400 kg. Zainwestuj w ptyty gtéwne SATEL, aby zapewnic sobie i swoim bliskim bezpieczehstwo na
najwyzszym poziomie.
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