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SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA-IP 32

Cena 1 006,57 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 26764

Kod producenta PERFECTA-IP 32

Kod EAN 5905033337237

Obsługa brelokami-kartami
zbliżeniowymi

Nie

Maksymalna liczba ekspanderów 3 szt.

Wbudowany zasilacz Tak

Komunikacja na linii analogowej
telefonicznej

Nie

Komunikacja GSM/GPRS Nie

Programowanie lokalne/zdalne Tak

Certyfikat EN50131 Grade2

Rodzina Satel PERFECTA

Ilość wejść płyty (max) 8(32)

Manipulatory 4

Obsługa pilotami Możliwe dołożenie

Ilość wyjść płyty (max) 4(12)

Zasilacz 2A

Komunikacja TCP/IP Tak

Obsługa przez SMS Nie

Obsługa przez internet Tak

Obsługa urządzeń bezprzewodowych Nie

Maksymalna ilość użytkowników 15 .os

Opis produktu

SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA-IP 32
Idealne rozwiązanie dla systemów alarmowych, płyta główna PERFECTA-IP 32 oferuje wiele możliwości. Dzięki maksymalnej
ilości wejść wynoszącej 8 (możliwość rozbudowy do 32), z łatwością dostosujesz ją do swoich potrzeb. Obsługuje do 15
użytkowników, co czyni ją odpowiednią dla różnych zastosowań. Wbudowany zasilacz o mocy 2A zapewnia niezawodne
zasilanie systemu.

Urządzenie wyposażone jest w komunikację TCP/IP oraz GSM, co umożliwia zdalne programowanie i obsługę przez internet.
Płyta obsługuje 4 wyjścia (maksymalnie 12) oraz do 3 ekspanderów, co zwiększa jej funkcjonalność. Ponadto, posiada
certyfikat EN50131 w klasie Grade2, co gwarantuje wysokie standardy bezpieczeństwa.

Model: PERFECTA-IP 32
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Maksymalna liczba wejść: 8 (z możliwością rozbudowy do 32)
Maksymalna liczba użytkowników: 15
Maksymalna liczba ekspanderów: 3
Maksymalna liczba wyjść: 4 (z możliwością rozbudowy do 12)
Wbudowany zasilacz: Tak (2A)
Komunikacja TCP/IP: Wbudowana
Komunikacja GSM: Wbudowana
Programowanie lokalne/zdalne: Wbudowane
Obsługa przez internet: Wbudowana
Certyfikat: EN50131 Grade2

Waga produktu: 1.42 kg
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