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SATEL SYGNALIZATOR SP-4004 R
(CZERWONY)

Numer katalogowy 9422

Kod producenta SP-4004 R

Kod EAN 5905033332003

Certyfikat EN50131 Stopień 2 (Grade 2)

Rodzina MICRA

Sygnalizacja optyczna Listwy LED

Wewnętrzna osłona metalowa Tak

Zastosowanie sygnalizatora Na zewnątrz budynku

Sposób sygnalizacji Optyczno-akustyczna

Maksymalny poziom głośności 110 dB

Stopień zabezpieczenia Grade 2

Kolor obudowy Czerwony

Sygnalizacja akustyczna Przetwornik piezoelektryczny

Zabezpieczenie antysabotażowe OTWARCIE, ODERWANIE OD
PODŁOŻA

Awaryjne zasilanie z akumulatora Nie

Rodzaj sygnalizatora Zewnętrzny

Tryb pracy Z centralą

Rodzaj podłączenia Przewodowy

Zasilanie awaryjne Tak (wbudowany akumulator)

Opis produktu
  
  

SATEL SYGNALIZATOR SP-4004 R (CZERWONY)
Model: SP-4004 R

   

  

CHARAKTERYSTYKA

pełna zgodność z EN50131 Stopień 2 (Grade 2)
sygnalizacja akustyczna: piezo
sygnalizacja optyczna: LED
wewnętrzna osłona metalowa
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zabezpieczenie sabotażowe przed:
oderwaniem od podłoża
otwarciem pokrywy

opcjonalny akumulator 6 V, 1,2 Ah
wbudowana poziomica ułatwiająca estetyczny montaż

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie zasilania: 12 V DC ±15%
Pobór prądu w stanie gotowości: 40 mA
Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja): 260 mA
Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja + ładowanie akumulatora): 600 mA
Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m): do 120 dB
Klasa środowiskowa wg EN50130-5: IV
Zakres temperatur pracy: -25°C ...+70°C
Maksymalna wilgotność: 93±3%
Wymiary: 148 x 254 x 64 mm
Masa: 960 g
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