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SATEL ZASILACZ BUFOR. APS-30

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Optyczna sygnalizacja pracy
Zabezpieczenie przed przepieciami OLP
Obstugiwany akumulator
Zabezpieczenia

Napiecie wyjsciowe (zasil. skrz.)
Ilos¢ wyjsé

Obcigzenie wyjscia

Zabezpieczenia nadnapieciowe OVP

Zabezpieczenie przed roztadowaniem
akumulatora UVP

Akustyczna sugnalizacja pracy
Napiecie zasilajgce state
Regulacja napiecia

Napiecie zasilajgce zmienne

Moc zasilacza

SATEL ZASILACZ BUFOR. APS-30

Model: APS-30

NAJWAZNIEJSZE CECHY

CHARAKTERYSTYKA

zasilacz impulsowy 12V DC

wydajnos¢ pragdowa: 3A

obudowa z miejscem na akumulator 12V 18Ah
zabezpieczenie przed petnym roztadowaniem akumulatora

¢ zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywnosci

530,77 zt

3635

APS-30
5905033332522

Nie

Tak

7 Ah ; 7.2 Ah ; 7.5 Ah
Bezpieczniki topikowe
12v

1

3000

Nie

Tak

Nie

Nie

230V
36W
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wydajnos¢ pradowa zasilacza: 3 A

zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe

mozliwos¢ dotaczenia akumulatora zelowego otowiowego

uktad fadowania akumulatora z regulacja pradu

zabezpieczenie przed petnym roztadowaniem akumulatora

2 wyjscia OC przystosowane do zdalnego dozoru

optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego i akumulatora oraz procesu tadowania akumulatora
akustyczna sygnalizacja awarii

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasa srodowiskowa: |

Napiecie zasilania transformatora: 230 V AC
Napiecie wyjsciowe (+15%): 12 V DC
Obcigzalnos¢ wyjs¢ typu OC: 50 mA

Typ akumulatora: 12 V 17 Ah

Wydajnos¢ pradowa zasilacza: 3 A
Wymiary obudowy: 296 x 330 x 90 mm
Wymiary ptytki elektroniki: 140 x 99 mm
Zakres temperatur pracy: +5...+40 °C
Napiecie zasilania ptyty gtéwnej (£15%): 20 V AC
Masa: 3280 g
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