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SATEL ZESTAW PERFECTA 16 SET-A
(PLYTA GLOWNA, ANTENA, OBUDOWA)

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zasilacz

Komunikacja TCP/IP
Programowanie lokalne/zdalne
Certyfikat EN50131
Komunikacja GSM

Ilo$¢ obstugiwanych stref
Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw

Ilo$¢ obstugiwanych urzadzen
bezprzewodowych

Manipulatory
Komunikacja GPRS
Obstuga pilotami
Maksymalna ilo$¢ wyjsé
llo$¢ wyjs¢ ptyty (max)
Rodzaj centrali

Komunikacja na linii analogowej
telefonicznej

Obstuga przez SMS
Obstuga przez internet
Rodzina

Obstugiwana urzadzenh
bezprzewodowych

Stopien zabezpieczenia
Ilos¢ wejs¢ ptyty (max)
Komunikacja Ethernet

Obstuga brelokami-kartami
zblizeniowymi

Komunikacja Wi-Fi
Maksymalna liczba ekspanderéw

Obstuga przez aplikacje

734,50 zt
13234
PERFECTA 16 SET-A
5905033332942
2A

Nie
Wbudowany
Grade2

Tak

8

15

20

PRF-LCD

Wbudowany
Mozliwos¢ rozbudowy
16

12

Przewodowa

Nie

Wbudowany
Nie
Perfecta

Nie

Grade 2

16
Wbudowany
Nie

Nie

1

Wbudowany
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Wbudowany zasilacz Nie

Opis produktu

SATEL ZESTAW PERFECTA 16 SET-A (PLYTA GLOWNA, ANTENA, OBUDOWA)

Model: PERFECTA 16 SET-A

Najwazniejsze cechy

e Zgodnos¢ z EN 50131 Grade 2
¢ Od 8 do 16 wejs¢ programowalnych przewodowych:
¢ Wybor konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
e Mozliwos¢ obstugi czujek roletowych i wibracyjnych
¢ Od 4 do 12 wyjs¢ programowalnych przewodowych
e 2 wyjscia zasilajgce na ptycie gtéwnej
¢ Wbudowane moduty:
e GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)
¢ Gtosowy (odtwarzanie komunikatéw gtosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego)
* Akustycznej weryfikacji alarmu (nastuchiwanie dzwiekéw)
e Podziat systemu na 2 strefy:
e 3 tryby dozoru w kazdej strefie
¢ Mozliwos¢ przypisania wejscia do dwoch stref
¢ Sterowanie przez uzytkownika lub za pomoca timeréw
e 15 uzytkownikéw
¢ Mozliwos¢ sterowania systemem za pomoca pilotéw Satel 433MHz (wymaga zakupu i podtgczenia ekspandera INT-RX-
S)
Przeznaczenie

Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone sg do zabezpieczania matych i srednich obiektéw, jak mieszkania, domy
jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, mate firmy itp. Zapewniaja ochrone zgodna z wymaganiami Grade 2 EN
50131.

Konstrukcja centrali PERFECTA umozliwia budowe tradycyjnego przewodowego systemu, posiadajacego catg funkcjonalnos¢
potrzebng w matych i srednich obiektach. Do centrali mozna tez podtgczy¢ ekspandery zaréwno wejs¢, jak i wyjs¢, zwiekszajac
tym samym liczbe obstugiwanych urzadzen. To prosty i niezawodny sposéb na szybka rozbudowe systemu.

Specyfikacja
¢ Komunikaty gtosowe: 16
¢ Obciazalnos¢ wyjs¢ programowalnych niskopradowych: 25 /12 V DC mA
« Pamiec zdarzen: 3584
e Strefy: 2
e Timery: 8
¢ Wymiary ptytki elektroniki: 160 x 68 mm
e Zakres temperatur pracy: -10...4+55 °C
* Napiecie zasilania (+15%): 18 V AC, 50-60 Hz
¢ Pobor pradu w stanie gotowosci: 150 mA
¢ Maksymalny pobér pradu: 180 mA
e Masa: 105 g
¢ Maksymalna wilgotnos¢: 93+3%
¢ Pobor pradu z akumulatora - w stanie gotowosci: 100 mA
* Napiecie zgtoszenia awarii akumulatora (+10%): 11,5V
¢ Napiecie odciecia akumulatora (+10%): 10,5V
+ Klasa srodowiskowa wg EN50130-5: ||
*« Maksymalny pobér pradu z akumulatora: 160 mA

Wejscia przewodowe programowalne: 8
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Maksymalna liczba wejs¢ programowalnych: 32
Wyjscia przewodowe programowalne: 4
Maksymalna liczba wyjs¢ programowalnych: 12
Wyjscia zasilajace: 2

Magistrale komunikacyjne: 1

Manipulatory: do 4

Stopien zabezpieczenia wg EN 50131: Grade 2
Obcigzalnos¢ wyjscia AUX: 500 mA /12 V DC
Zalecany transformator: 40 VA

Uzytkownicy: 15

Obcigzalnos¢ wyjscia KPD: 500 mA /12 V DC
Obciazalnos¢ wyjs¢ programowalnych wysokopradowych: 1000/ 12 V DC mA
Zakres napiec wyjsciowych: 10,5 V...14 V DC
Prad tadowania akumulatora: 500 mA

Napiecie wyjsciowe zasilacza: 12 V DC +15%
Numery telefonéw do powiadamiania: 8

Prad wyjsciowy zasilacza: 2 A
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