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SATEL ZESTAW PERFECTA 32 LTE SET-
A (PLYTA GLOWNA,ANTENA,OBUDOWA)

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Obstuga przez SMS
Obstuga przez internet
Rodzina

Obstugiwana urzadzen
bezprzewodowych

Stopien zabezpieczenia
llo$¢ wejs¢ ptyty (max)
Komunikacja Ethernet

Obstuga brelokami-kartami
zblizeniowymi

Komunikacja Wi-Fi

Maksymalna liczba ekspanderéw
Maksymalna ilos¢ wyjsé
Wbudowany zasilacz

Rodzaj centrali

Komunikacja na linii analogowej
telefonicznej

Komunikacja TCP/IP
Programowanie lokalne/zdalne
Certyfikat EN50131
Komunikacja GSM

Ilo$¢ obstugiwanych stref
Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw

Ilo$¢ obstugiwanych urzadzen
bezprzewodowych

Manipulatory
Komunikacja GPRS
Obstuga pilotami
Maksymalna ilos¢ wejsé

llo$¢ wyjs¢ ptyty (max)

1 028,93 zt

23462

PERFECTA 32 LTE SET-A
5905033337169
Wbudowany

Nie

Perfecta

Nie

Grade 2
8(32)
Wbudowany

Nie

Wbudowany
3

8

Tak
Przewodowa

Nie

Nie
Wbudowany
Grade2
Wbudowany
8

15

8

PRF-LCD

Wbudowany
Mozliwos¢ rozbudowy
32

4(12)
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Obstuga przez aplikacje Wbudowany

Zasilacz 2A

Opis produktu

SATEL ZESTAW PERFECTA 32 LTE SET-A (PLYTA GLOWNA,ANTENA,OBUDOWA)

Model: PERFECTA 32 LTE SET-A

Przeznaczenie

Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone sg do zabezpieczania matych i srednich obiektéw, jak mieszkania,
domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, mate firmy itp. Zapewniajg ochrone zgodng z wymaganiami
Grade 2 EN 50131. Centrale cechuje prosta konfiguracja oraz tatwa i intuicyjna obstuga z uzyciem

manipulatoréw. Funkcjami systemu alarmowego mozna rowniez sterowac zdalnie przy uzyciu aplikacji

na urzadzenia mobilne PERFECTA CONTROL oraz pilotow dziatajacych w pasmie czestotliwosci 433 MHz

(po dotaczeniu modutu INT-RX-S).

W modelu PERFECTA 32 LTE zastosowano telefon komérkowy, obstugujacy transmisje danych w technologii LTE*.
Umozliwia on wspétprace z aplikacja mobilna z obstuga wiadomosci PUSH, zdalna konfiguracje systemu

z uzyciem programu PERFECTA Soft, monitoring zdarzen (np. do stacji monitorujacej agencji ochrony),
powiadamianie gtosowe, sterowanie przez SMS oraz weryfikacje audio (nastuch dzwiekéw z chronionego
obiektu). Obstuguje dwie karty nano-SIM, co zapewnia ciggtos¢ komunikacji: przy braku tacznosci z siecig pierwszego
operatora, automatycznie wybierana jest druga karta.

Ptyta elektroniki centrali wyposazona jest w 8 wejs¢ i 4 wyjscia przewodowe. Ich liczbe mozna zwiekszy¢ przez
podtaczenie modutéw rozszerzen: ekspanderow wejsc INT-E i wyjs¢ INT-O albo INT-ORS. Pozwala to
rozbudowywac system, dotaczajac wiecej czujek, sygnalizatoréw, a nawet urzadzen wykonawczych

(do sterowania brama garazowa, roletami, zraszaczami ogrodowymi).

Centrala umozliwia podziat systemu na dwie strefy, z wyborem trzech trybéw czuwania (dzienny, nocny, petny).
Kazde wejscie moze by¢ przypisane do jednego lub obu dozorowanych obszaréw.

Konfiguracja systemu moze odbywac sie w dwojaki sposéb: z komputera z zainstalowanym programem PERFECTA Soft
(lokalnie - potagczenie przez port RS-232 (TTL), zdalnie - z wykorzystaniem transmisji danych w sieci komérkowej*) oraz
przy pomocy manipulatora, przy wykorzystaniu sekwencji klawiszowych w menu serwisowym.

* obstuga transmisji danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zaleznos$ci od mozliwosci sieci komérkowej

Najwazniejsze cechy:

¢ zgodnos$¢ z EN 50131 Grade 2
e od 8 do 32 wejs¢ programowalnych przewodowych:

-wybér konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
-mozliwos$¢ obstugi czujek roletowych i wibracyjnych
¢ od 4 do 12 wyjs¢ programowalnych przewodowych
e 2 wyjscia zasilajace na ptycie gtéwnej
e wbudowane moduty:
-telefon komérkowy* z 2 gniazdami nano-SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)

-gtosowy (odtwarzanie komunikatéw gtosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego)

-akustycznej weryfikacji alarmu (nastuchiwanie dzwiekéw)
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e podziat systemu na 2 strefy:
-3 tryby dozoru w kazdej strefie
-mozliwos$¢ przypisania wejscia do dwdch stref
-sterowanie przez uzytkownika lub za pomoca timeréw
¢ magistrala komunikacyjna do podtgczania manipulatoréw (PRF-LCD), modutéw rozszerzen (INT-E, INT-O, INT-ORS)
i ekspandera obstugi pilotéw 433 MHz (INT-RX-S)
e sterowanie systemem za pomoca:
-manipulatoréw PRF-LCD (do 4)
-aplikacji mobilnej PERFECTA CONTROL

-pilotéw zdalnego sterowania dziatajacych w pasmie 433 MHz (do 15) - wymaga wspétpracy z modutem INT-RX-S

* mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania (firmware)
¢ hasta:

-15 haset uzytkownikéw
-1 hasto serwisowe

edycja nazw (uzytkownikdéw, stref, wejs¢, wyjs¢ i modutdéw) utatwiajgca sterowanie systemem i jego nadzér
8 timeréw z mozliwoscig ustawienia wyjgtkéw

pamieé 3584 zdarzen

automatyczna diagnostyka podstawowych komponentéw systemu

wbudowany zasilacz impulsowy:

-zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe
-zabezpieczenie przez catkowitym roztadowaniem akumulatora
-regulacja pradu fadowania akumulatora
e programowanie ustawien centrali:
-lokalnie - manipulator lub komputer z zainstalowanym programem PERFECTA Soft, podtgczony do portu RS-232 (TTL) centrali

-zdalnie - komputer z zainstalowanym programem PERFECTA Soft, tgczacy sie z centralg z wykorzystaniem transmisji danych
w sieci komérkowej*

Specyfikacja techniczna

Komunikaty gtosowe 16

Pamie¢ zdarzen 3584
Strefy 2

Timery 8

Wymiary ptytki elektroniki 160x68 mm
Zakres temperatury pracy -10...+55°C
Napiecie zasilania 18 V AC, 50-60 Hz
Pobér pradu w stanie gotowosci 170 mA
Maksymalny pobér pradu 570 mA
Masa 145¢g
Maksymalna wilgotnos¢ 93+3%
Napiecie zgtoszenia awarii akumulatora 11V
Napiecie odciecia akumulatora 10,5V
Klasa $rodowiska wg EN50130-5 Il
Maksymalny pobér pradu z akumulatora 430mA
Wejscia przewodowe programowalne 8
Maksymalna liczba wej$¢ programowalnych 32

Wyjscia przewodowe programowalne 4
Maksymalna liczba wyjs¢ programowalnych 12

Wyjscia zasilajgce 2
Magistrale komunikacyjne 1
Manipulatory Do 4
Stopien zabezpieczenia we EN 50131 Grade 2
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Obcigzalnos¢ wyjscia AUX

Zalecany transformator

Uzytkownicy

Obcigzalnos$¢ wyjscia KPD

Zakres napiec¢ wyjsciowych

Prad tadowania akumulatora

Napiecie wyjsciowe zasilacza

Numery telefonéw do powiadamiania

Prad wyjsciowy zasilacza

Obcigzalno$¢ wyjs¢ programowalnych niskoprgdowych
Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych wysokopradowych
Pobér pradu w stanie gotowosci z akumulatora

500 mA/12V DC
40VA

15

500 mA/12V DC
10,5V...14 Vv DC
500mA

12V DC +15%

8

2A

25mA /12 V DC
1000 mA/12V DC
130 mA
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