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SATEL ZESTAW PERFECTA 32-WRL
LTE(PLYTA GLOWNA,PRZEJSCIOWKA

IPX-SMA,ANTENA)

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Komunikacja TCP/IP

Obstuga przez SMS

Obstuga przez internet

Obstuga urzadzen bezprzewodowych
Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw
Manipulatory

Obstuga pilotami

Ilo$¢ wyjs¢ ptyty (max)

Zasilacz

Komunikacja GSM/GPRS
Programowanie lokalne/zdalne
Certyfikat EN50131

Rodzina

Ilos¢ wejs¢ ptyty (max)

Obstuga brelokami-kartami
zblizeniowymi

Maksymalna liczba ekspanderéw
Wbudowany zasilacz

Komunikacja na linii analogowej
telefonicznej

SATEL ZESTAW PERFECTA 32-WRL LTE

1337,02 zt

Dostepny

23465

PERFECTA 32-WRL LTE
5905033337152

Nie

Tak

Tak

Tak

15 .os

PRF-LCD, PRF-LCD-WRL
Tak

4(12)

2A

Tak

Tak

Grade2

Satel PERFECTA

8(32)

Nie

3 szt.
Tak

Nie

Zestaw Perfecta 32-WRL LTE to kompleksowe rozwigzanie do zarzadzania systemem alarmowym. Oferuje wszechstronnosc
oraz funkcjonalnos¢, idealng do zastosowan w réznych obiektach.

¢ llos¢ wejsé ptyty: maksymalnie 8 (32)
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Maksymalna liczba uzytkownikéw: 15 oséb
llos¢ wyjsé ptyty: maksymalnie 4 (12)
Maksymalna liczba ekspanderéw: 3 sztuki
Wbudowany zasilacz: tak, o mocy 2A
Obstuga przez SMS: wbudowana
Programowanie lokalne/zdalne: wbudowane
Obstuga przez internet: wbudowana
Certyfikat EN50131: Grade 2

Rodzina: Perfecta

W zestawie znajduje sie ptyta gtéwna, przejsciéwka IPX-SMA oraz antena. Idealne rozwigzanie dla oséb poszukujacych
nowoczesnych i tatwych w obstudze systeméw alarmowych.
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