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SEPARATOR WIDEO SV-1000A AHD/CVI

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Napiecie zasilacza

Pobér pradu

Ilos¢ wejs¢

Separacja galwaniczna
Wymiary w mm (sz. x wys. x gt.)
Ilos¢ wyjsé

Impedancja we/wy

Opis produktu
SEPARATOR WIDEO SV-1000A AHD/CVI

11866
SV-1000A
5902887016592
12 v

90 mA

1 szt.

1000V
120x62x30 mm
1 szt.

75 Ohm

Separator wideo SV-1000A to urzadzenie, ktére zapewnia wysoka jako$¢ sygnatu w systemach monitoringu. Dzieki separacji
galwanicznej do 1000V, skutecznie chroni przed zaktéceniami. Jego kompaktowe wymiary (120x62x30 mm) sprawiaja, ze

tatwo go zainstalowaé w réznych konfiguracjach.

Model: SV-1000A

Pobor pradu: 90 mA

Napiecie zasilacza: 12 V

llos¢ wejsc: 1 szt.

llos¢ wyjscé: 1 szt.

Separacja galwaniczna: 1000V
Impedancja we/wy: 75 Ohm

Separator wideo jest idealnym rozwigzaniem dla profesjonalnych instalacji, ktére wymagaja niezawodnosci i wysokiej jakosci

przesytu obrazu.
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