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Serwisowy kontroler dostepu ROGER
MC16-SVC

Cena 928,30 zt

Numer katalogowy 26099

Kod producenta MC16-SVC

Kod EAN 5907608964244
Czytnik kart zblizeniowych Nie

Wbudowana klawiatura szyfrowa Nie

Opis produktu

Serwisowy kontroler dostepu ROGER MC16-SVC

Model: MC16-SVC

Przeznaczenie

Kontroler MC16-SVC jest kontrolerem zgodnym sprzetowo z kontrolerami dostepu serii MC16 i przeznaczonym do
wykorzystania, jako urzadzenie demonstracyjne lub serwisowe.

Kontroler MC16-SVC dostarczany jest z kompletem tzw. licencji serwisowych, ktére umozliwiajg przetaczenie go do trybu pracy
zgodnego z dowolng odmiang funkcjonalng kontrolera serii MC16. W szczegdlnosci moze on by¢ skonfigurowany do pracy,
jako kontroler dostepu dla 16 przej$¢ (MC16-PAC-16), kontroler szafkowy do obstugi 64 szafek (MC16-LRC-64) lub kontroler
windy klasycznej dla 64 pieter (MC16-EVC-64). Przetaczenie kontrolera do pracy w konkretnym wariancie funkcjonalnym
odbywa sie przez wybdr odpowiedniej licencji serwisowej i w pewnych przypadkach, wymaga wgrania do kontrolera
odpowiedniej wersji oprogramowania.

Czas pracy kontrolera na licencji serwisowej jest ograniczony do 10 dni i jest liczony od daty poczatkowej ustawionej przez
instalatora w pliku konfiguracyjnym na karcie pamieci. Po uptywie czasu waznosci licencji serwisowej kontroler samoczynnie
wstrzymuje normalng prace. W celu ponownego uruchomienia pracy konieczne jest wpisanie do pliku konfiguracyjnego nowej
daty poczatkowej. Czas pracy kontrolera moze by¢ przedtuzany dowolng ilo$¢ razy, a przedtuzenie na kolejny okres moze
nastepowac w trakcie trwania okresu poprzedniego.

Dla kontrolera serwisowego mozliwe jest zamdwienie licencji komercyjnej i bezterminowe wykorzystanie go w zastepstwie
innego urzadzenia. Licencja ze zwréconego kontrolera, ktéry ulegt uszkodzeniu, moze by¢ przeniesiona na kontroler
serwisowy.

Kontroler serwisowy jest oferowany, jako niezalezny modut elektroniczny oraz jako element zestawdéw demonstracyjnych serii
DB oraz PDK. Opcjonalnie, kontroler moze by¢ skonfigurowany do pracy w trybie demonstracyjnym. W tym przypadku
kontroler normalnie pracuje w godzinach 6-22 a poza tymi godzinami zawiesza dziatanie. Tryb demonstracyjny dziata
bezterminowo i nie wymaga odswiezania daty poczatkowej, tak jak to ma miejsce w przypadku pracy w trybie serwisowym.
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