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Stacja bramowa Hikvision 2 WIRE DS-
KD7003EY-IME2/A

Cena 986,69 zt

Numer katalogowy 43866

Kod producenta DS-KD7003EY-IME2/A
Kod EAN 6942160448732

Opis produktu

Stacja bramowa Hikvision 2 WIRE DS-KD7003EY-IME2/A

Wbudowany system operacyjny Linux zapewnia stabilng i wydajna prace.

Pamie¢ ROM 4 GB i RAM 256 MB gwarantujg ptynne dziatanie i przechowywanie danych.

Wbudowany procesor zapewnia wystarczajgcg moc obliczeniowg do obstugi wszystkich funkcji.

Dodatkowe oswietlenie IR zapewnia wyrazny obraz nawet w warunkach stabego oswietlenia.

Szerokie pole widzenia 133° (poziomo) i 82° (pionowo) zapewnia szeroki zasieg obserwacji.

Technologia WDR (Wide Dynamic Range) zapewnia doskonate odwzorowanie szczegétéw w scenach o kontrastowym
oswietleniu.

Wysoka rozdzielczo$¢ 2 MP zapewnia szczegdétowy i wyrazny obraz.

Wbudowany mikrofon dookélny i gtosnik zapewniaja czystg komunikacje gtosowa.

Redukcja szuméw i eliminacja echa zapewniajg komfortowa rozmowe.

Mozliwos¢ podtgczenia do 99 stacji wewnetrznych (monitoréw) i 16 stacji podrzednych.

Samodostosowujgca sie predkos¢ 10/100 Mb/s poprzez interfejs 2-przewodowy zapewnia stabilne potaczenie sieciowe.
Tryb AP Wi-Fi umozliwia tatwg konfiguracje.

2 wejscia alarmowe obstugujg przycisk wyjscia lub wejscie styku drzwiowego.

2 porty RS-485 umozliwiajg komunikacje z podmodutami Hikvision i rozbudowe systemu.

2 wyijscia sterowania zamkiem umozliwiajg podtaczenie dwéch zamkodw.

Zasilanie 48 V zapewnia stabilng prace.

Odporna na warunki atmosferyczne obudowa IP65 i IKO8 zapewnia trwatos¢.

Szeroki zakres temperatur pracy (-40°C do 60°C) umozliwia stosowanie w réznych warunkach klimatycznych.
Dostepna w wielu jezykach, w tym angielskim, polskim i innych.

Model: DS-KD7003EY-IME2/A
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