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STACJA BRAMOWA HIKVISION WI-FI DS-
KV6113-WPE1(C)/Surface

Numer katalogowy 35110

Kod producenta DS-KV6113-WPE1(C)/Surface

Kod EAN 6931847109844

Przetwornik obrazu kamery 2Mpx FHD

Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) 138×65×27mm mm (wys./szer./gł.)

Dodatkowe funkcje wbudowany czytnik kart i breloków

Ilość przewodów łączących 0

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Wersja wideodomofonu 1 - rodzinny

Kąt widzenia kamery w poziomie 131

Współpraca z systemami współpraca: II generacja
wideodomofonów IP

Wbudowana kamera Tak

Wbudowana klawiatura szyfrowa Nie

Rodzaje montażu Natynk

Opis produktu
  
  

STACJA BRAMOWA HIKVISION WI-FI DS-KV6113-WPE1(C)/Surface
Model: DS-KV6113-WPE1(C)/Surface

   

  

Przeznaczenie

DS-KV6113-WPE1 jest zintegrowaną stacją bramową, dedykowaną do systemów wideodomofonowego IP drugiej generacji,
od firmy Hikvision. Urządzenie zostało wyposażone w wysokiej jakości kamerę szerokokątną o rozdzielczości 2Mpx
@1920x1080, dwukierunkowy system komunikacji głosowej, oraz przycisk wywołania. Dodatkowo model ten został
wyposażony w czytnik tagów zbliżeniowych w standardzie Mifare, co umożliwia sterowanie otwarciem za pomocą
transponderów zbliżeniowych, takich jak karty czy breloki.

Do stacji zewnętrznej DS-KV6113-WPE1 zalecane jest stosowanie monitorów IP DS-KH6320-WTE1 lub DS-KH3320-WTE1.
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