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Opis produktu

STACJA BRAMOWA HIKVISION WI-FI DS-
KV6113-WPE1(C)/Surface

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Przetwornik obrazu kamery

Kat widzenia kamery w poziomie

Wspétpraca z systemami

Wbudowana kamera

Rodzaj montazu panelu

Rodzaj oswietlenia nocnego kamery
Wymiary w mm (sz. x wys. x gt.)
Dodatkowe funkcje

llo$¢ przewoddw taczacych

1178,00 zt

35110
DS-KV6113-WPE1(C)/Surface
6931847170455

2Mpx FHD

131°

wspétpraca: Il generacja
wideodomofonoéw IP

Tak

Na tynk

Diody podczerwieni

138x65x27mm mm (wys./szer./gt.)
wbudowany czytnik kart i brelokow

0

Stacja bramowa Hikvision Wi-Fi DS-KV6113-WPE1(C)/Surface

Stacja bramowa drugiej generacji to nowoczesne rozwigzanie do zarzadzania dostepem w budynkach. Dzieki szerokokatnej
kamerze 2MPix z pods$wietleniem IR, zapewnia doskonata jako$¢ obrazu zaréwno w dzien, jak i w nocy.

¢ Wbudowany mikrofon oraz gtosnik umozliwiajg dwustronng komunikacje.

Jedyny przycisk wywotania pozwala na tatwe nawigzywanie potaczenia.

Czytnik kart Mifare 13,56MHz umozliwia wygodne zarzgdzanie dostepem.

Przekaznik do sterowania zamkiem oraz 4 wejscia alarmowe zwiekszajg funkcjonalnos¢ systemu.
Komunikacja Ethernet 10/100Mbps oraz Wi-Fi 802.11b/g/n zapewniajg elastyczno$¢ w instalacji.
Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af) utatwia podtgczenie.
Obudowa plastikowa o stopniu ochrony IP65 zapewnia odpornos¢ na warunki atmosferyczne.

Wymiary stacji wynosza 138x65x27 mm, co sprawia, ze jest kompaktowa i tatwa w montazu natynkowym. Kat widzenia
kamery wynosi 131°, co umozliwia szerokie pole obserwacji. Stacja bramowa wspétpracuje z druga generacja
wideodomofonéw IP, a jej wbudowany czytnik kart i brelokdw zwieksza wygode uzytkowania.
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