
 

Dane aktualne na dzień: 12-09-2025 23:06

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/stacja-bramowa-hikvision-wi-fi-ds-kv6113-wpe1csurface-p-95459.html

  
STACJA BRAMOWA HIKVISION WI-FI DS-
KV6113-WPE1(C)/Surface

Cena 1 178,00 zł

Numer katalogowy 35110

Kod producenta DS-KV6113-WPE1(C)/Surface

Kod EAN 6931847170455

Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) 138×65×27mm mm (wys./szer./gł.)

Dodatkowe funkcje wbudowany czytnik kart i breloków

Ilość przewodów łączących 0

Rodzaj montażu panelu Na tynk

Rodzaj oświetlenia nocnego kamery Diody podczerwieni

Współpraca z systemami współpraca: II generacja
wideodomofonów IP

Wbudowana kamera Tak

Przetwornik obrazu kamery 2Mpx FHD

Kąt widzenia kamery w poziomie 131 °

Opis produktu

Stacja bramowa Hikvision Wi-Fi DS-KV6113-WPE1(C)/Surface
Stacja bramowa drugiej generacji to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania dostępem w budynkach. Dzięki szerokokątnej
kamerze 2MPix z podświetleniem IR, zapewnia doskonałą jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy.

Wbudowany mikrofon oraz głośnik umożliwiają dwustronną komunikację.
Jedyny przycisk wywołania pozwala na łatwe nawiązywanie połączenia.
Czytnik kart Mifare 13,56MHz umożliwia wygodne zarządzanie dostępem.
Przekaźnik do sterowania zamkiem oraz 4 wejścia alarmowe zwiększają funkcjonalność systemu.
Komunikacja Ethernet 10/100Mbps oraz Wi-Fi 802.11b/g/n zapewniają elastyczność w instalacji.
Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af) ułatwia podłączenie.
Obudowa plastikowa o stopniu ochrony IP65 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.

Wymiary stacji wynoszą 138x65x27 mm, co sprawia, że jest kompaktowa i łatwa w montażu natynkowym. Kąt widzenia
kamery wynosi 131°, co umożliwia szerokie pole obserwacji. Stacja bramowa współpracuje z drugą generacją
wideodomofonów IP, a jej wbudowany czytnik kart i breloków zwiększa wygodę użytkowania.
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